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POLITICA AMBIENTALE ED ENERGETICA

POLITICA AMBIENTALE

La direzione di Molinl Pivett! S.p.A., considerando le tematiche riguardanti Fambiente tra le finallta prioritarie della propria attivita,
ha persegulto come oblettivo principale Il controllo ambientale orientato in unottica che vada oltre Il rispetto delle normative
vigenti con I'Intento di garantire la protezione dell’amblente e la prevenzione dallinquinamento, sia per quanto riguarda I'amblente
interno all'azlenda che "'amblente clrcostante ai sitl in cul opera.

Cld deriva dalla consapevolezza che qualslasl atiivith deve essere sosteniblle € compatiblle con I'Ambiente In cul & inserita, In
modo tale da creare equillbrio e opportunita tra la proprietd, | collaboratord, la pubblica amministrazione e gll abltant] della zona e
tendere ad un miglioramento delle prestazioni mantenendo un giusto equlllbrio tra responsabilltd sodale, amblentale e
economica.

Come Hassunto nel nostro motto “Saper fare farina®, la misslon azlendale & da sempre quella di creane preparati tramite process]
produttivi all'avanguardia che, uniti allimpareggiabile conoscenza del nostro mercato, d aiuting a ragglungere standard qualliativi
sempre pill alti per I nostrl consumator]. Tutto dd conlugando la volontd dl mantenere viva la tradizione azlendale che da 1875
trasforma materie ptime fortemente legate alla terra e alla civiltd contadina, come | cereall, con la continua evoluzione ed
innovazione che d ha portato &ll‘utiiizzo delle miglior! tecnologle disponibill, sempre mantenendo alta I'attenzione alla salvaguardia
dell'ambiente.

Per quest motivi la Molinl Pivett! S.p.A. ha sviluppato e sottoposto a certificazione da parte dl un ente terzo, un sistema di
gestione aziendale conforme a standard e norme di riferimento in materla dl quallty, amblente, energla e sicurezza alimentare
(IS0 9001, ISO 14001, ISO 50001, EMAS, BRC e IFS), mantenendolo agglornato nel tempo al camblamenti del contesto e, per la
componete amblentale, al requisiti delle normative di riferimento (ISO 14001:15 e reg. (CE) n. 1221/2009 —EMAS come mod. dal
Reg. (UE) 2017/1505 e Reg. (UE) 2018/2026).

Per il regglungimento di quest risultati e il miglloramento delle prestazionl amblentall nel ternpo, la direzlone aziendale sl Impegna
@ segulre e sostenere | seguent indirizzi:

« assicurare la rispondenza delle proprie attvith agll obblighl dl conformita applicabill alle attivith aziendati, sla quelll derivant
dal rispetto degli ademplmentd leglslativi cogentl, sia quelll volontar per andare Incontro alle esigenze ed aspettative delle
partl Interessate:

« tenere sotto controllo | proprl effett amblentall (emissionl, scarichl, esposizione dei lavorator] a fattori di rischio, uso delle
risorse, impatti sull'ecosistema, etc);

« adeguare con continuitd i propr impiant e process| alle plli sicure, moderne efficad ed effidenti tecnologie in matera dl
emissioni & contenimento del consuml dl risorse, ed 1 proprl prodott alle pll recent Innovazionl Hguardanti la conoscenza
dellimpatto ambientale delle materle prime utllzzate e del sottoprodotti di lavorazione, nellottica del ddo dl vita del
prodotto;

e pianificere obiettivi dl Innovazione e miglioramento per la quallth dell’amblente destinando le risorse necessarle per II loro
conseguimento e riesaminandone perlodicamente I'avanzamento;

« Informare e sensibllizzare | collaborator In merito agli effet amblentall connessi alle attivita svolte, per renderll consapevoli
del loro ruolo nel miglioramento delle prestazion] ambientali e nella tutela del'amblente;

e  promuovere partnership con | propr fornitor! prediligendo quelll supportare con una adeguata Informazione | proprl fornitorl
In merito allimpatto ambientale del prodott, servizl @ materiall fornit alla Melinl Pivett S.p.A.;

=  supportare con un'adeguata Informazione | dlent! in merito all'uso proprio e ambientaimente rispettoso del prodott forniti;

* colnvolgere le partl Interessate Inteme ed esterne nelle attivitd di comunicazione, tramite presentazione proattiva del propric
sistema dl gestione amblentzle, rendendosl disponiblll a valutere proposte e suggeriment per Il miglioramento delle
prestazionl amblentall dell’adenda;

s partecipare attivamente a progett! di sostenibliita per la tutela dell'ambiente e della salute del consumatord;

s far crescere conoscenza, attenzione, sensibllitd e Impegno verso uno Sviluppo Sostenlblle pill equilibrato e, quindi, un
magglor benessere — equo e sosteniblle - per |e persone.
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POLITICA ENERGETICA

Molini Pivettl S.p.A. considera oblettivo strategico azlendale puntare al miglioramento continuo dell'efficlenza energetica

mediante F'adozione dl strategie e soluzionl che consentano di diminuire II pli possibile mpatto energetico della propria

sede e che permettano, allo stesso tempo, dl ridurre gli Impattl ambientall da esso derivanti, nel pieno rispetto della.
leglslazione vigente In materla energetica nonché di ogni altra prescrizione sottoscritta In tale ambito.

Per questo motivo Molini Pivett] S.p.A. ha Integrato e sottoposto a certificazione da parte di ente terzo il Sistema di Gestione

azlendale sacondo la Norma UNI CEI EN ISO 50001:2018 che, mediante un approcclo sistemico alla gestione effidente

dell’'energla, favorisea Il ragglungimento del seguent! oblettivi:

¢ definlre e agglornare costantemente procedure e Istruzionl operative allo scopo di ridurre e garantire un uso
razionale dell’energia;

s Introdurre un monitoragglo sempre pill capillare dei propri consumi al fine dl intervenire in maniera efficace su
eventuall sprechl;

e garantire Il pleno e sostanziale Hspetto delle prescrizionl legislative (itallane ed europee) applicablll sull'utliizzo

" dellenergia di pertinenza dell’azienda;

»  perseguire il miglloramento continuo della prestazione energetica e del SGE atiraverso Ia collaborazicne ed il
coordinamento tra le risorse aziendali ed il comretto utilizzo delle fonti energetiche, garantendo la riduzione degli
impatt ambientali generati dalle attivitd aziendall;

¢ coinvolgere le partl Interessate Interne ed esteme nelle attivith dl comunicazione, tramite presentazione proattiva del
proprio sistema di gestione dell'energia, rendendosl disponlbili a valutare proposte e suggeriment per il miglioramento
delle prestazionl energetiche dell’azienda con particolare rferimento alle aree dove risulta significativo il consume dl
energla diffondendo cosi una magglore consapevolezza sul suo utilizzo;

e ricercare soluzienl Innovative, tecnologiche e gestionall, volte alla Hduzione dei consuml energeticl e,
possiblimente, Incrementare I'utilizzo di energla prodotta da font rdnnovablll (es: fotovoltaico, sisteml dl accumulo,
etc.);

o sostenere l'acquisto di prodotti, servizi, Impianti energeticamente efficientl utllizzando il consumo
energetico come un criterio fondamentale in fase di acquisto di prodotti e servizi;

= pianificare obiettivi di innovazione e miglioramento nell'utilizzo dell'energla, destinando le risorse necessarie
per Il loro consegulmento, attraverso la nomina di un Responsablle Gestione Energia e di un Team Gestlone Energia, e
riesaminandone periodicamente I'avanzamento.

Attraverso la gestione del Sistema Integrato Qualitd — Ambiente — Energia (SGQAE) si vuole cogliere l'opportunitd di
mettere in risalto la professionalita, I'esperienza, la fantasia e la passione del personale per Il proprio lavoro. La Dirazione, in
quanto responsablile ultima del Sistema nel confronti del Cllentl, verificherad tramite Il Rappresentante della Direzione la
corretta applicazione di quanto previsto dal SGQAE aziendale.

Infine, poiché le esigenze del Mercato, del Contesto e delle parti interessate non sono statiche ma cambiano nel tempo, la
Direzione si assume in prima persona Il compito di eseguire, ad intervalli opportuni, un Rlesame del SGQAE per verificame
I'adeguatezza nel tempo.

Data: 10/10/2022 1| Presidente

Silvia Pivettl
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IL GRUPPO
La Holding Pivetti & prnprietarié di Molini Pivetti S.p.A. e di Molino di S. Giovanni S.P.A.
Molini Pivetti 5.p.A. comprende i siti iportati nella tabella che segue.

Sito — Attivita | Ubicazione Capacitd produttiva o di stoccagglo
Molino - Stabilimento di Renazzo — Cento (FE), Via Renazzo, | 108.000 ton/annc (farina prodotta)
produzione . 67 - capacita potenziale
Sito di stoccaggio — linea di Renazzo — Cento (FE), Via Alberelli,
carlco per mals e grano 34 ' 47.620 ton (grano)
Sito di stoccaggle Ostellato - (FE), Via Mezzana
(in locazione a terzi ¥) Nord/Ovest 2.200ton (grano)
Sito di deposito attrezzature di | Alberone di Cento (FE), Via Chiesz, | Non vengono stoccati né prodotti finiti né
scorta (**) 138 materie prime

(*) Sito in focazione ad altra societd che lavora in modo indipendente da Molini Pivetti SPA. Detto sito non & pertanto compreso nella
registrazione EMAS di Molinl Pivetti SPA.

(**) Sl tratta di un capannone dl proprietd azlendale non utilizzato per attivita produttive e di stoccaggio, ma soltanto per I} deposito di
attrezzature di scorta, impiegate come fonte di pezzl dl ricamblo per manutenzione, acquistate in occasione di un fallmento di un
Molino della zona. In detto sito non si effettuano attivitd di lavorazione e non & compreso nella registrazione EMAS di Molini Pivetti SPA.

Il Molino di San Giovanni S5.p.A. si compone dei siti, non compresi nella registrazione EMAS della Molini Pivett! SPA,
riportati nella tabella che segue.

Sito — Attivith i Ubicazione |__Capacith produttiva o dI stoccagglo
Molino - Stabilimento di San Giovanni in Persiceto (BO), Viale | 128.520 ton/anno
produzione - , Minghetti, 1 B | (farina prodotta)
Sito di stoccaggio Castel San Pietro - (BO) Via Mori
(in locazione) 690, Loc. Gall | 12.600 ton grano

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

1l sistema di gestione ambientale & relativo esciusivamente alle attivith svolte da Molini Pivetti S.p.A. presso il sito di
Renazzo di Cento (FE) comprendente lo Stabilimento di produzione dl Via Renazzo 67 e le aree di pertinenza adiacenti e
ad esso collegate tramite viabilita interna, cul si accede da Via Lamborghini e da Via Tassinari 3/1, nonché il Depostto di
Via Alberelll 34,

Il sistema di gestione ambientale & stato sviluppato In conformita al requisiti del Reg. CE 1221/2009 (EMAS), come
modificato dal Reg. (UE) 2017/1505 e Reg (UE) 2018/2026, e della norma UNI EN ISO 14001:2015, ha il seguente
campo dl applicazione: “Produzione @ commerclalizzazione dei prodotti della molitura del grano tenero
mediante le attivitd di stoccaggio, molltura e confezionamento. Stoccaggio di Grano tenero”.
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LAZIENDA

_Raglone Sociale

Molini Pivett! 5.p.A.

Sede legale, amminlstrativa ad operativa

VIa Renazzo, 67
44045 Renazzo - Canlo (FE)

Attivita svolta

Lavorazione e commerciaizzazione del prodotti delfindustrla molitorla

Codice fiscale

00055650386

Ne iscrizlone Camera di Commercio

Camera df Commerdio di Ferrara n° 20586

Codlce dl censimento Istat-Atce 10.61.10 e 10.61.20

Codice NACE Rev, 2 10.61 e 10.62

Recapit Telefono 0039 051 900003
Fax 0039 051 909210
www www.molinipivetti it
e-mal hse@pivettif

Responsabile gestione ambientale Silvia Pivetti

Referente aziendale Maria Rosa Ghiselfinl {sostitito Andrea Ferron)
Lo Stabilimento di produzione
Indirizzo Via Renazzo, 67 — 44045 Renazzo di Cento (FE)
N° Dipendent! Tempo pleno 49 (al 30 giugno 2023)
N° Turni dl Lavoro 3 df 8 h (5 gg a setiimana, 24 hy/giomno)
Orarlo di lavoro ufficl §-12 14-18
Periodo di chiusura --
Anno costruzione Insedlamento 1890
Area occupata dal sito produttivo 18.862 m?
Area coperta 7.155 n#

Data ulima ristrutturazione

2017-2019 (compietata a febbraio 2020)

Il Deposito
Indirizzo Wia Alberelli, 34 — 44045 Renazzo dl Cenlo (FE)
N® Dipendentl Tempo pieno ()
Stagionall o)
N° Turnl di Lavoro 1
Orarlo di lavoro uffici 8-12 14-18
Periodo di chiusura -
Anno costruzione Insediamento 1991
Area occupata dal sito produttivo 13.996 nm?
Area coperta 2.616 n?
Capacith di Stoccagglo 46,710 tonnellate
Data ultima ristrutturazione 2014-2015

(*) gestito da personale di Via Renazzo durante la campagna del grano

Lo stablimento della Socletd Molini Pivett S.p.A. & situato in Comune ¢l Cento, Localitd Renazzo, Via Renazzo 67, &
attiva dal 1890, ha circa 51 addett e svolge la propra attivita nel campo della trasformazione di materie prime vegetali
{grano) medlante molltura 5 giomi alla settimana e per circa 250 gloml all'anno (per un totale di 6.000 cre di
funzionamento).

Lo stabilimento, rispetto alla normativa IPPC, & dassificato come installazione per la trasformazione di materle prime
vegetall medlante molitura (Punto 6.4 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in quanto,
come sancito nell‘atto dl A.LA n° 4109 del 03/07/2015 e successive 6 modifiche non sostanziall (pol emessa ex-novo con
atto DET-AMB-2023-1244 del 13/03/2023 e relativo allegato tecnlce “Le condizionl di AIA”, in seguito a rlesame AIA alle
BAT-Conclusion, con successiva MNS con DET-AMB-2023-3916 del 02/08/2023), ha una capadtd massima di produzione
di farine di 450 tonnellate/giomo {per 24 ore al glomo, 5 giormni alla settimana) e dl sottoprodoti dl 150
tonnellate/glomno, Ipotizzando I'attivazione in conterporanea delle 2 linee di produzione; queste hanno una potenzialita
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produttiva massima di prodotti finiti di 600 tonnellate/giomo, di cul circa il 75% farina e il 25% di sottoprodott, mentre
la capacita produttiva potenziale annuale dellimpianto & di circa 108.000 t di farina e 36.000 t d| sottoprodotti. I volumi
produttivi rezll restano tuttavia ampiamente al di sotto tale limite essendo di circa 300 t/glorno {vd. sotto i datl produttivi
dell'ultimo triennio).

Linstallazione ¢ stata dassificata dall’Azienda USL di Ferrara, ai sensi del D.M. 05/09/1994, come indystria insalubre di 11
classe, lettera C, n. 10 "Maclnazione, altre lavorazioni della industria molitoria dei cereali” ed ha ottenuto nel 2003 la
certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 (uitimo rinnovo nel settembre 2019, con scadenza il 30/09/2022) e
nef 2004 la registrazione al regolamento EMAS (ultimo rinnovo nel gennalo 2020, con scadenza 22/09/2022).

1l sito dl stoccaggio di Via Alberelll 34 & dotato di Autorizzazione Unica Ambientale {AUA) (atto N° 5813 del 05/10/2015),
per l'attivita di immagazzinaggio cereali. LAUA ha validita fino al 05/10/2030 con istanza di rinnovo da effettuare entro il
05/05/2030.

Nel gennalo 2019 & stato completato un intervento di efficientamento dellimpianto di illuminazione, con la sostituzione
del precedente Impianto a fluorescenza, con apparecchl llluminant! a tecnologla LED ad alta efficienza. E’ stato altresi
completata la ristrutturazione del compressori dell’arla con linstallazione di nuove macchine a migliore efficienza
energetica

Infine, nel febbraio 2020, & stato completato un Importante progetto dl ristrutturazione e riqualifica delle aree limitrofe al
sito produttivo di Via Renazzo, che ha comportato la costruziohe di un nuovo stabile (composto da due unitd) di drca
1.670 mq, reallzzato con -strutture antisismiche, . dove & stato attivato un nuovo reparto di stoccagglo ed area
spedizione, con Installazione di un magazzino automatico, strutturato con 14-15 plani dl scaffalature (per un‘altezza di
circa 35 mt.), e due Impianti rebotizzati per lo stoccaggio automatico. Contestualmente sono state abbattute le vecchie
costruzionl per consentire la costruzione del nuovo stabile e permettere il passaggio dei mezzi, secondo i nuovi trégitﬁ
studiati per migiiorare la viabilita interna e gll Impattl ambientali relativi al traffico indotto (impatto sulle polveri, rumore
ed emissloni fuggltive). ‘Il progetto ha riguardato anche la reallzzazione di un Implanto open loop per lo sfruttamento
geotermico a bassa entalpia dellacqua di falda, mediante la reallzzazione di due pozzl (presa e scarico in falda), la
modifica del sistema fognario e la modifica dell'impianto di ventilazione del mulino.

I dettagli del progetto sono riportati nelfa relativa "Relazione generale” di progetto, elaborata in data 27/06/2016, con le
successive modifiche autorizzate con la 22, 3* e 5° M.N.S. all'AIA in vigore. Il progetto suddetto era stato gia inserito nel
Programma ambientale per il perlodc 2016-2019 della precedente Ed. 2016 della Dichiarazlone Amblentale ed era stato
mantenuto nel Programma Ambientale per il periodo 2019-2022 della Dichiarazione Ambientale Ed. 2019.

A gennalo 2021 era stato rilasclato I'atto di sesta MNS & stata poi rilasciata (DET-AMB-2021-183 del 18/01/2021 di
ARPAE SAC di FE) per la realizzazione dl servizi igienid per i dipendenti, con relativo nuovo allacciamento ad una
fognatura interna esistente, e per apportare alcune correzioni e precisazioni alla precedente modifica non sostanziale.

I suddett lavorl previsti dalla sesta MNS dell'AIA, relativamente al servizl igienici del personale del nuovo magazzine, non
sono stati ancora attuati, sebbene siano gia state espletate le pratiche edilizie con relative autorizzazioni; ad oggi la loro
realizzazione & stata sospesa, per altre pricrita.

Nel marzo 2023 & stata emessa da ARPAE la nuova AIA dopo riesame alle BAT Conclusion (atto DET-AMB-2023-1244 del
13/03/2023, con successiva MNS con atto DET-AMB-2023-3816 del 02/08/2023).

Da fine marzo a fine luglio 2023 & stato aftivato @ completato il cantiere di manutenzione ordinarla di una
delle due linee di macinazione, la Mill 1 {revamping del Molino 1), che ha comportato un fermo produttivo
per la sostituzione delle macchine presenti con alirettante tecnologicamente pilt avanzate, ed anche
l'installazione di un nuovo programma di automazione; non si & valutata la necessitd di modifica dellAIA in
vigore dal momento che non ¢i sono stati cambiamenti peggiorative degli aspetti ambientali coinvoltl. II
conseguente cale del volumi di produzione ha ovviamente influenzato anche I'andamento dei valori degli
indicatori di prestazione ambientale del primo semestre 2023.
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DOVE SIAMO - ANALISI DEL CONTESTO
Gli insediament] sono ublcati nef comune dl Renazzo dl Cento (FE) a ¢irca 40 km dal casello autostradale di Ferrara Nord.
Dal punto di vista dellinquadramento territoriale lo stabillmento di produzione della Sodeta Molini Pivett S.p.A., &
sltuato ad ovest della Provincla di Ferrara, In un‘area planegglante posta a una quota di circa 15 m s.l.m.

Stabilimento (‘ < -
Wt ) /] it insediamento Industrala

e F

posito
// Molnl Pivetti

L'area interessata s| trova allIntema dell‘abltato dl Renazzo del Comune dl Cento, tra via di Renazzo e via Tasslnar, é
individuata al Foglio 34, particelle 94 e 535, dellN.T.A. del Comune di Cento e nelle immediate vicinanze & presente una
scuola primaria, costruita dopo l'edificazione della Molini Pivetti, come pure tutte le abltazlonl drcostantl.

I principali assi viari che attraversano il Comune di Cento sono la SP 66 "Ex S5255 di San Matteo della Decima®, la SP 6
“Strada Centoc _ Finale Emllia” & SP 46 “Strada Cento _ Alberone”. |.’asse ferroviario plll vicino & costituito dalla linea
ferroviaria “Bologna_Venezia®, che ha una stazione in Comune di San Pletro in Casale (BO) a circa 20 Km a est.

Lo stabliimento dl produzione, costrulto In un‘area di proprietd dell’azienda, & situato in “Zona Industriale artigianale di
completamento industriale” (zona D1), secondo il PRG del Comune di Cento, drcondata da zona resldenzlale, lungo la via
Renazzo. Anche Il fronte stradale & dlassificato zona residenziale,

Lmplanto di stoccaggie di via Alberelll & a circa 1 Km dall’abitato di Renazzo In una zona Industriale clrcondata da aree
agricole. La rete di comunicazionl locale & costituita da Vla Renazzo, strada provinciale, e da strade provinciall e
comunall.

Nell'area drcostante non ¢i sono organizzazioni artigianali o industriall attive. Nelle viclnanze dell’area & presente una
scuola elementare, costrulta dopo ('edificazione della Molini Pivett], come pure tutte le abitazioni circostanti.

Nelle vicinanze, in provincia di Bologna, non ¢i sono altre organizzazioni concorrentl che producono le stesse tipolegle di
predotio; il Molino plt vidno & 11 Molino di San Glovannl, situato a San Giovann! in Persiceto, della stessa proprieta di
Molinl Pivetti. E’ presente Invece un concorrente in provincia di Modena; sl tratta di Molini Industriall, che lavora prodotti
derivanti dalla molitura di grano tenero, simili a quelli di Molinl Pivett] e destinatl agli stess! marcati.
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Un altro Molino & attivo in provincla di Ferrara, a Pontelagoscuro; sl tratta del Mulino del Po, che & perd spedalizzato
nella molitura di grano duro, lavorazione che non viene invece effettuata da Molini Plvetti.

Nei dintorn| dell‘abltato di Renazzo e del Comune di Cento (FE) ¢i sono Invece diverse realtd agricole, alcune anche di
proprieta del Gruppo Plvett], che effettuano anche la coltivazione di frumento tenero, dalle quall Molini Pivetti si
approvvigiona durante la campagna granaria estiva. '
I} terreno nella zona di Renazzo risulta costituito da strati di limo e argilla per una profondita di 8 mt; al di sotto &
presente uno strato argilloso pill consistente. Il sottosuolo & quindi a bassa vulnerabilita. La falda si trova a 20,5 metri di
profondita.

L'area in oggetto presenta caratteristiche climatologiche tipicamente continentali, con valor di temperatura molto
differenti tra | mesi estremi (la media delle temperature si aggira intorno ad 1° C mentre ad agosto i valori rasentano i
27°C); il clima & umido, con frequenti nebbie persistenti e precipitazioni complessivamente scarse, anche se ben
distribuite durante I'annc, ma con frequenti i fenomeni temporaleschi nel periodo giugno-agosto.

La classificazlone sismica & Classe 3 “Rlschlo Basso” {classificazione del Servizlo Sismice Nazlonale in base dei criterl
dellOrdinanza PCM n. 3274 del 20/3/2003). Tuttavla come previsto dalle nuove norme nazionall e regionall emanate In
al sisma del maggio 2012 Molino Pivetti S.p.A., allo scopo di acquisire la certificazione di agibilita sismica, ha effettuato le
indaginl tecniche per la valutazione dell’agibllity dei locali & le relative attivitd di manutenzione straordinaria ritenute
necessarie per la messa a norma antisismica.

In Appendice 1 sono riportate le planimetrie dello stabilimento e del deposlito di stoccagglo.

ATTIVITA' AZIENDALE

L'azienda produce:

* farine (suddivise in classl secondo l'origine, Il tipo di grano, la quallt, la destinazione d’uso del prodotto)

= sottoprodotti della macinazione (crusca, tritello e farinacclo) destinati all'alimentazione zootecnica.
La commercializzazione del prodotti avviene oltre che con il marchio “Molini Pivetd” anche con aitri marchi aziendali.
Viene altres! effettuata produzione a marchlo di terzl,
La qualita del prodotio & ottenuta con la selezione del granl all'origine: la potenzialitd aziendale ha consentito di
attingere la materia prima, oltre che sul mercato italiano, anche all'estero.
La Molinl Pivettl produce farine ottenute dalla macinazione del grano tenero (che si suddividono In classi secondo
I'origine, il tipo di grano, la qualitd e la destinazione d’uso del prodotto), preparati per la panificazione e sottoprodotti
{crusca, tritello e farinaccio) destinate all’alimentazione zootecnica.
L'azienda ha le capadita tecniche e produttive per lideazione e la produzione di fatine specifiche per prodotti industriall
quall Il pancarré, le fette biscottate, i grissini, | biscotti, le merendine, panettoni e prodotti dieteticl per I'infanzla.
L'azienda & inoltre In grado di produrre farine integrali con caratteristiche {contenuto In ceneri, granulometrla, indic!
reclogici) varlabili in funzione delle esigenze dei clienti.

I prodotti possono essere commercializzati:
Allo stato sfuso, tramite autocisterne (farine) o camion a cassone (sottoprodotti);
v In big-bag;
v In sacchi da 18-25 Kg (farine, semole);
v In sacchi da 5 e 10 Kg (farine);
v In sacchetti da 0,5 — 0,75 e 1 Kg (farine e Preparati per Panificazione).

Da un punto d! vista commerclale Il MOLINI PIVETTI opera sul mercato nazlonale e Internazionale; le categorie di client!
servitl sono rappresentati da:

v Industrie di medie/grandi dimensioni;
¥ Fomnai, grossisti, molini;
v Mangimifid.
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T molino di via Renazzo st estende su un‘area di 8.504 mq, di cui 3.468 mq coperti. E costitulto da plli edifici, Hportat!
nella planimetria in appendice 1. E’ presente un‘area dl sosta del mezzl di trasporto, completamente pavimentata, di
superficie totale pari a 4.000 mq circa.
La superficle aziendale sl completa con | 13.996 mq dellimpianto di stoccagglo dl via Alberelll, 2.616 mq del quall
ooperti. Il molino si sviluppa su sei piani ed & suddlviso nef seguent! repartl: molitura e pulitura, silos grano, farinlere,
insacoo farine.
1l sito dl Via Renazzo 67 ha una capacdita produttiva di circa 4.000 q.li/glorno di grane macinato, corrispondente a clrca
300 t/giomo di farina e le seguenti capacitd di stoccagglo:

® 7.200tdi grano;

" 6.423tdlfarina

®= 285 t per cruscami.

Nello stabilimento socno presenti i seguenti impiantl di carlco/confezionamento:
¥ Nr. 2 linee di carico sfuso;

Nr. 11 bocche di insacco in unita da 18 o 25 Kg;

Nr. 1 linea per il confezionamento di farina In unita da 5 Kg;

Nr. 1 linea per il confezionamento di farina in unitd da 5 kg e da 1 kg;

Nr. 1 linea per il confezionamento di farina in atmosfera controllata In unlta da 0,5 - 0,75 e 1 kg, comredata di
inscatolatrice.

Nellimplanto dl stoccagglo di via Alberelli, costruito negll annl 1990-1591 ed ampllato negll annl 2014-2015, sono
effettuate le operazioni di accettazione e stoccagglo del grano.

Limplantistica attuale & costitulta da:

S S WS

¥ 2 Implantl di scarico e prepulitura del cereali;

5 sllos dl precarico da 70 ton ['uno;

2 sllos di stoccagglo del mals verde da 180 ton I'uno (attualmente utllizzati per Il granc);
Un implanto di essiccazlone del mais verde (attualmente non utilizzato);

16 sllos di stoccagglo del cereali da 2.500 ton 'uno;

12 sllos di stoccagglo da 500 ton 'uno;

2 impiantl di carlco degll automezzi.

b S S W N Y

l.e prindpall fasl che caratterizzano Il processo produttivo sono schematizzate nel dlagramma dl fiusso It Figura 1, di
segulto & descritto il processo produttivo.
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Lavorazione grano

| ACCETTAZIONE GRANO |

| CONDIZIONAMENTO |

e

[ SCARICO GRANO ] [ reouvRa |
, !
| PREPULITURA | | MACINAZIONE ]
l y
| STOCCAGGIO FARINE |
STOCCAGGIO GRANOD | !
r
L [ CONFEZIONAMENTO | I STOCCAGGIO CRUSCAMI
| RICIRCOLO | 1
— ¥ - STOCCAGGIO IN
MISCELAZIONE ] MAGAZZINO AUT.
] v v v
.
| _1-PULITURA CARICOSFUSO | | CARICO SACCHI | ] CARICO CRUSCAMI

Stoccaggio
grano

Lavorazione

grano
Accettazione
grano

Scarico grano
Prepulitura

Stoccagglo grano

Prima pulltura

Condizlonamento

Figura 1 - Diagrammi di flusso dei processi di lavorazione

Descrizione del processo produttivo
1l grano di campagna, dopo 1 controlll In accettazione, viene scaricato, passato per Fimpianto dl prepulitura
ed insilato: durante I'anno, a necessita, viene portato presso il molino di Via Renazzo per essere madnato.
La conservazione del grano all'interno dei silos, viene garantita da sistemi di ventilazione e dal monitoraggio
In continuo delle temperature,

1 grano, trasportato su gomma, perviene direttamente al molino o presso mplanto di stoccaggio di via Alberelll e
subisce una serie di controlli ad opera degli addetti all'accettazione e del laboratorio controllo quallta.

1l grano scaricato nella fossa viene movimentato da un elevatore a tazze allimpianto di prepulitura. Questo implanto
@ costitulto da un separatore che permette di ellminare gll scartl grossi, med! e sabblogl, g, attraverso asplrazione, di
eliminare le polverl. L'operazione di prepulltura consente dl ellminare le Impuritd del grano permettendo la sua
conservazione nelle condizioni ottimall.

La materfa prima viene stoccata In celle predefinite In base alla varietd, alla zona di provenlenza, ed alle
caratteristiche alveografiche.

1 ridrcolo & un pessaggio che permette di fravasare il grano da una cella allaltra facendolo passare attraverso
Pimplanto di prepulitura e nello stesso tempo permette dl arearlo e raffreddarlo. In questo modo viene consentita la
orretia conservazione della materia prima, evitendo fenomeni di ammuffimento e fermentazione.

In base ad una ricetta prestablilta, || grano delle varie celle, avente diverse caratteristiche viene prelevato dal silos di
stoocagglo in percentuall variabill e trasfertto al slios di premiscela, da qui aviato alla 1* pulitura.

La prima pulitura & una fase composta da passaggl In sucessione attraverso varle macchine della pulltura che
permettono: la divisione del prodotti fini dal prodotti grossi, I'eiminazione delle polveri leggere e della paglia,
I'diminazione di sassi, terra e semi “estranei.

Dopo la pulitura Il grano passa allintemo del MYFA, strumento che misura f'umidita e la temperatura del prodotto e

ne regola la portatafora, olire ad Impostare I'acqua ca aggiungere al grane In base alla percentuale finale dl umidity
che sl vuole ottenere.
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1l grano passa pol nelle spazzole da grano (strofinanc Il grano eliminando la pellicola all'estemo della carlosside). Tl
grano atiraversa la” coclea di bagnatura” dove viene umidificato mediante Fagglunta di acqua nella quantith
calolata In automatico dal MYFA. Viene quindi immesso nelle celle dl pimo bagne dove sosta per Il tempo
necessario affinché I'acqua presente In superficle possa penetrare e diffondersi uniformemente allintemo della
carlosside (normalmente questo tempo va dalle 8 alle 12 ore). Trascorso questo tempo, viene esiretto e fatto
passare In successione attraverso le spazzole strofinatrid (sempre In aspirazione per eliminare le polverl) e pol
all'mplanto del 2° Bagno + Riposo. Al grano viene ulteriormente agglunta acqua fino a portare Fumiditd finale a
valorl prossiml a 16,5%; viene trasferito quindl alle celle del 2° bagno dove staziona per aitre 8-12 ore a seconda
delle caratteristiche.

Seconda pulltura  Limplanto di 2* Pulitura riceve Il grano gla condizionato e ko prepara definitivamente alla macinazione. Il grano passa
attraverso delle spazzole strofinatrid, un separatore ed il cassone Bl, che allmenta Il primo laminatolo. Lungo
Itmplanto di trasporto sono posizionatl del deferrizzatori che permetiono dl eliminare parti ferross che potrebbero
dannegglare impianto di madnazione.

Macinazione La trasformazione del grano In farina e sottoprodott deriva dall'esecuzione conglunta di 3 operazionl spedfiche e
fondamentall {passagglo In laminatol, plansichter e semolatrid) e sisteml ausllarl (spazzolatura delle cusche,
decantazione ded prodotti aspiratl per mezzo del fil, disgregazione dl particelle farinose e passagglo In entoleter), 11
grano viene convogliato Innanzituito a laminatol che frantumano |a carlosside; | passaggl al suooessivi dlindr sono
intervallatl da operazion| di setacdatura attuati con plansichter e semolatrid; | laminatoi che If prodotte attraversa nel
var passaggl servono progressivamente a frantumare | grano pol, gradualmente, a ridurre gii scarl grossi che
derivano da ogni setacdlatura. Dopo ognl passagglo dl madnazione, quind, il prodotto madnato passa attraverso un
plansichter dove viene setacclato: cos! facendo sl separano tutt | prodott a diversa calibratura; quest, pol, possono
essere separatamente Inviati alle successive lavorazionl (o ad altrl laminatol, cppure alle semolatrid, che separano le
particelle In base al peso spedifico o alle farinlere). Sistemi ausiliarl alla madnazione sono costituitl dalle spazzole
ousca (sono macchine che servono a "rifinire” le particelle aruscall In modo da estrame le ultime aderenze farinose),
cagll entoleter (che servono a frantumare eventuall uova di Insetto present) e dagll sfarinatorl.

Cruscaml Per sottoprodott] o cruscami §l Intendono crusca, cruschello, tritello e farinacclo. Quest vengono separatl nel corso
della madnazione e convogliati in celle di stoccaggio dedicate.

Gk scartl della pulltura (pula, erbe, sement] estranee, grano vestito) vengono convogliat! In sllos di metallo destinati:
a necessitd vengono estratt], fattl passare per un deferrizatore @ madnatl tramite madnello. Vengono quind
stoocatl In un altro siles di metallo ed addizionatl al sottoprodott (crusea) nella misura dell1-1,5%. I auscam
vengono destinali esclusivamente all’alimentazione zootemica.

Stoccagglo farine

Carico sfuso 1 prodotto finlto viene stoccato, previa setacdatura e deferrizzazione In slios, dove pud stagionare per un perlodo
che va dal sette al quaranta gioml, secondo le richieste del dientl. LImplanto & dotato di 2 miscelator] per combinare
differenti farine otterwte da diversi grani, al fine d ottenere sfarinatl connotetl da spedifiche caratteristiche
reclogiche.

E possibile inoltre implegare altrl Ingredient! (es. glutine vitale di frumento) consentitl dalle nonme legislative in
vigore. Limplanto di estrazione consente il ridircolo del prodotio, I carico sfuso o In sacchl,

Al momento del carico Il prodotto pub essere estratto da una o pill celle di stoccaggio secondo percentuall defintte,

Insacco Nel caso di prodothi in saooo, esso pud essere Inviato alla linea Insacco da 18-25 Kg o alle linee da 1 kg e da 5 Xg.
Bieno il passagglo ettraverso turbosetacd e deferrizatord, Il prodotto viene convogliato alla macchina Insaccatrice. 1
sacchl confezionat]! vengono prima pallettizzat! pol carlcati su mezzo cassonato.

Attraverso un tunnel di collegamento completamente compartimentato, | bancall di prodotti confezionatl
p! Mt - otho:nlli:l,nll:o jn vengono convoglial al nuovo magazzino automatico che pud contenere fino a 6.000 post pallet. Linterno del
sacco magazzino & mantenuto ad un basso tenore di ossigeno (13-14%) e temperatura controllata di max. 25°C.
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Tramite un programma gestionale dedicato, i bancali vengono richiamati dal magazzino per essere caricat! sul
mezzo, in base alle distinte di carico fomite dall'ufficio logistica.

I bancall possono essere “smezzatl” e compostl dl pll referenza a seconda dell'ordine del cllente, mediante
attivita di picking.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Direzione della Molinl Pivettl ha Individuato le responsabilith, l'autorita e i rapporti reciproci di tutto Il personale che
svolge le attivitd che influenzano I'amblente. Tall Informazionl sono definite attraverso l'organigramma azlendale, che
definisce le linee di dipendenza gerarchica tra le diverse posizioni organizzative, ed un mansionario aziendale nel quale
sono specificate le responsabilita ed i compiti delle varie figure aziendali.

La Direzione ha designato Il “Responsablle Gestione Ambientale” (RGA), rucic ricoperto ad interim dalla Legale
Rappresentante, che & supportato dalla Responsabile Assicurazione Qualita e dal referenti internl per I'ambiente, per le
attivita di conduzione e miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale (SGA). II Responsabile Gestione Ambientale
(RGA) ha l'autorith di assicurare che i requisiti del sistema di gestione ambientale siano applicati ¢ mantenuti. Il
presidente del consiglio d'amministrazione e Legale rappresentate fornisce le risorse necessarie al funzionamento e
miglioramento del SGA.

Le risorse (umane, strutturall, Implantistiche, hardware, software, etc.) necessarle per attuare e controllare Il sistema di
gestione amblentale, sono individuate e rese disponibili dalla Direzione che riconosce Il ruolo essenziale svolto dal
dipendenti nella buona riuscita del processo teso al costante miglioramento delle prestazioni ambientall.
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LEATTIVITA' E GLI IMPATTI AMBIENTALI CONNESSI

DATI PRODUTTIVI
1 dati dello stabliimento di via Renazzo dell'uitimo triennio 2020-2022 ¢ del primo semestre 2023, sono riportati In tabella
1 e rappresentatl visivamente dal grefico sotto riportato.

Produzione (t) 2020 2021 2022 (10252;3) .
Grano macinato 119.050,5 | 114.7634 | 120.002,0 | 35.631,0
Farine prodotte 92.291,60 | 90.7357 | 91.751,0 | 26.700,0
Setoprotott 26.703,70 | 263229 | 26.381,7 8.931,0

Dali di produzione dello stabilimento nel periodo 2020/2023 (prirmo sem. ) espressi in tonneliate/anno

() Il dato del primo semestre 2023 & moito basso se paragonato agh annl precedenti per il fermo
produttivo di arca tre mest per If cantiere di revamping del molino (Mill 1) terminato a fine luglio 2023

Andamento della Produzione {t) nel periodo 2020-1° sem, 2023

140000
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20000 1

2020 2021 2022 1* sem, 2023

| -

DFarine prodotte @)  mSoltoprodott 1) Grano macinaio (1} |

Relativamente al deposito per lo stoccaggio dei cereali, le quantita di grano conferite nel triennic 2020-2022 e nel 1°
sem. 2023 sono riportate nella tabella seguente e rappresentati visivamente dal grafico sotto rportato:

_ 2023
Cereale (t) 2020 2021 2022 (2° som)
Grano 42.170,5 44,1339 46.400,7 18.215,6

Dati di produzione delfimpianto di stoccaggio di Via Alberelli nel periodo 2020/1° sem 2023 espressi in t/anno

Grano immesso in Stoccaggio (1) nel periodo 2020-1° sem, 2023
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Indicatore Chiave relativo all’EFFICIENZA DET MATERIALT

L’ indicatore chiave richlesto dal All.IV al reg. CE 1221/2009 e s.m. | relativamente all’efficienza dei materiali & relativo ai
«flusso dl massa annuo del diversi materiall utillzzati» (esclusl | vettor] di energla e Facqua), espresso in tohnellate,
rapportato alla produzione flsica totale annua (farina) espressa in tonnellate. Stante la tipologla produttiva di Molinl
Pivetl Indicatore di prestazlone amblentale relativamente al suddetto aspetto non risulta significativo. I materiali
impiegat! nel processo produttivo, escludendo i vettor dl energla ed acqua, oggetto di altri Indicatori chiave, sono infatt!
limitati alle materle prime {(grano), che sublscono solo trattamenti fisico-meccanicl senza I'agglunta di altrl Ingredient,
tranne quantitativi contenut! di altre materie prime (es la semola, la semofa BIO, Il glutine, il giutine BIO, i fieviti e il
fruttoslo), che sono Immesse alla fine del ciclo produttive alle farine prodotte (miscelate prima de! confezionamento) allo
scopo di fomire sul mercato alcunl preparati spedfid.

La tabella e i grafico seguentl mostrano l'andamento dell’ultimo triennio 2020-2022 e del primo semestre 2023
relativamente alle tonnellate di grano macinato e |i relativo Indicatore spedifico di prestazione amblentale rapportato alle
tonnellate di farina prodotta. Lindicatore dl resa del processo di macinazione, espresso come granc madnato (t) /farine
(t), sl attesta a valorl prossiml a 1,3, con un risultato in linea con la medla del settore.

La tabella seguente mostra anche l'andamento della resa farlna/grano (ovvero la frazione di tonnellata di farina ottenuta
dalla macinazione di ogni tonnellata di grano), che & inversamente proporzionale al rapportc grano/farina e sl attesta
intorno al valore dl 0,76-0,79 t/t.

2020 2021 2022 1° sem 2023

Grano macinato (t) 119.050,5 114.763,4 120.002,0 35.631.0 |
Totale farine prod. (i) 92.291,6 90.735,7 91.751,0 26.700,0
Totale sottoprodott] (t) 26,703,7 26.322.9 26.381,7 8.931,0
Grano madinato (t)/farine (t) 1,2900 1.2648 1,3079 1,3345
Resa (farine prodotte (t)

/Grano macinato (t) 0,7752 0,7906 0,7646 0,7987
[ Sottoprodotti (t)/farine (t) 0,2893 0,2901 0,2875 0,7493

Stabllimenio Produttivo - Indlcatore eff. materiall {grano/farina)- annl 2020-1° sem 2023

2021 1* sam 2023

L'efficienza del processo, anche dal punto dl vista delle prestazioni ambientali, pué essere tuttavia rappresentato anche
galla produzione di sottoprodott (farlnaccio, crusca, tritello ed altri).

Tl valore dellindicatore relativo al rapporto fra | sottoprodott (in t) € la farina prodotta (in t), dal 2020 al primo semestre
2023, & riportato nella precedente tabella relativa ai dati produttivi dello stabllimento di Via Renazzo, e rappresentata
neli'apposito grafice, riportato di seguito.

Stabllimente Produttivo - Indio. off. materiall (sottoprodottifarina) - annl 200-1* sem 2023

034 — —

1* sem. 2023
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IE

H

L'azienda utilizza Hsorse naturali per:

la conduzione del processo produttivo (acqua per il condiziohamento del grano prima della macinazione ed
energla elettrica per Il funzionamento degll Implantl);

le attivita di laboratorlo (acqua per il raffreddamento degli strumenti ed energia elettrica necessarla al loro
funzionamento);

il condizionamento invernale ed estivo degli ambient! di lavoro, uffici e del laboratorio (metano ed energia
elettrica).

Di segulto sono riportati i dati operativi relativi al consumo di acqua, energla eletirica e metano relativi al perlodo 2020 - 1°
sem. 2023. Nel consumo d'acqua & considerato anche il dato del prellevo dal pozzo, ad esdusivo use antincendio e Facqua

utilizzata dei pozzi gectermici {come differenza fra la quantith prelevata e quella reimmessa).

Risorsa | 2020 { 2021 2022 1° sem 2023

Stabilimento produttivo (Via Renazzo) .
Acqua acquedotto {m?) 1973 i 1.738 2.231 851
Acqua pozzo (m3) 0 0 b 0

450 (*)
Acqua pozzl geotermici (m3) 0 74 Consumo di sei 784 (*)
mesi
Acqua (tot) 1673 1812 | 2682 1635
Indicatore chfave '
Acqua Tot, (m?/t farina) 0,0214 | 0,0200 0,0292 0,0612
Energia elettrica (Kwh) 10.178.889 | 10.257,973 | 9.363,618 3.576.058
Energia elettrica (GJ) 36.644,00 36.928,70 33.709,02 12.873,81
Indice En. elettrica (G1/t farina) 0,3971 0,4070 0,3674 0,4822
Gas metano (Sm?) 9.560,10 8.359,55 6.588,00 4,535,00
Gas metano (GJ) 330,11 288,66 227,48 ~ 156,59
Indice gas metanc (GJ/t farina) 0,0036 0,0032 0,0025 0,0059
Energla Totale {(GJ) 36.974,11 37.217,36 33.936,51 13030,40
::::L‘fr"’ Chiave energia totale (GJ/t | o 4006 | 04102 | 03699 0,4880
Deposito Cereali — Via Alberelli 34
Acqua acquedotto (m®) 348 472 483 59
Energia elettrica (Kwh) 516.582 527411 293,909 | 93,501
Energia elettrica (GJ) 1.859,70 1.898,68 1.058,07 _ 336,60
Indicatore Chlave energla (GJ/t 0,041 | 0,0430 0,0228 0,0185
grano) :
Totale Stabilimento produttivo + Delosho Cereall

Acqua (m?) | 2321 2.284 3.165 1.694
Indicatore chiave ; i
Acqua Totale (m3/t) ! 0,0251 ? 0,0252 0,0345 0,0634
_(_:‘uas metano (Gi R 330,11 _ 288,66 _ 227,48 156,59
Energla elettrica (GJ) 38.503,70 38.827,38 34.767,10 13.210,41
Energia Totale {(GJ) 38.833,81 39.__116,04 34.994,58 13367,00
:::ﬁ:::aa)tore Chiave energia totale (GJ/t | 0,4208 0,4311 0,3814 0,5006

{*) Stima per & mesi di funzionamento del 2022 previsto con letture dei nuovi contatori a regime da Inlzlo febbraio 2023,

con successlva lettura di 5 mesl nell’anno 2023.
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Sl sottolinea come l'acqua sla utillzzata In misura maggiore prasso il sito Produtiivo dl Via Renazze 67, mentre presso |l sito dl
stoccaggio di Via Alberelll se ne consumano quantitativi inferior, per attvitd dl servizio, prove antincendio o per eventd
particolari. Nei grafid riportati di seguito sono rappresentati, per lo stabiiimento produttivo di Via Renazzo, | consuml assolut]
¢ii energia elettrica (in GJ), gas metano (In GJ) ed acqua (In m*} negli anni di riferimento (2020-1° sem. 2023).

Stabillmento Produttivo - Consume enargla eleftrica - annl 2020-1° sem.

40.000,00 1 —
35.000,00
30.000,00 1
25.000,00 -

3 20.000,00 -
16.000,00 -
10.000,00
5.000,00 1

0,00

2020 2021 2022 1° sam. 2023
anno

Stebitimento Produttivo - Consumo GAS- enni 2020-1* sem.
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Stabliimento Produttivo -Consismo Acqua- anni 2020-1° sem. 2023
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Nel grafici riporteti di seguito sono rappresentat! | consuml specifici ¢i energla elettrica, metano e di acqua riferiti alla
quantita di farina prodotta nello stabllime jvo {in tonnellate) negll anni di riferimento {2020-1° sem. 2023}.
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Stabilimento Produttivo Andicators consumo enargia slettrica (G.J/t farina)
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Erano stati ipotizzati interventi di riqualificazione tecnologica al fine di migliorare l'efficienza energetica del Molino, in
seguito ai risultati ottenuti dalla diagnosi (audit) energetica, condotta dall'attuale fornitore dell'energia slettrica (Consorzio
Esperienza Energla) In data 03/12/2015, alla quale eranc tenute le organizzazlonl a forte consumo di energla, al sensl
del D.Lgs n. 102 del 4 luglio 2014. | progetti di miglioramento per I'aspetto ambientale legato all' efficienza energetica e
al consumo di risorse, erano compresi nel "Programma Ambientale per Il periodo 2016-2019; in parte erano stati
riproposti nel “Programma Ambientale per Il periodo 2019-2022" che era stato integrato tenendo conto anche del risultatl
dell’'aggiornamento della diagnosi energetica (audit energetico) ai sensi del D.l.gs n. 102/2014, effettuato il 4 dicembre
20192 dopo 4 anni dalla prima effettuazione. In data 23/03/2022 I'azienda ha effettuato comunicazione ad ENEA dsi
risparmi energeticl oftenuti nell’anno 2021, pari a 24,1 TEP, mentre in data 27/03/2023 & stata effettuata la
comunicazione con la rendicontazione dei risparmi di energia conseguiti nell'anno 2022, pari a 77,7 TEP: detfi risparmi
sono stati ottenutf in seguito alle attivitd effettuate sulla base dei risultati della suddetia dlagnosi energetica e degli
obiettivi di miglioramento che I'azienda si & prefissata nel corso degli anni ed in parficolar modo a seguito
dell'lmplsmentazione del Sistema di Gestione Energia — UNI CEl EN ISO 50001:2018, dal settembre 2021,

Si sottolinea come consumo specifico di en. elettrica dello stabilimento produttivo risultl perfettamente allineato alle
performance ambientali individuate dalla Commissione Ministeriale incarlcata di redigere le linee guida relative alle
migliori tecnologle disponibill nell'Industria alimentare, da applicare alle attivitd soggette alla regolamentazione I1.P.P.C.
Anche conslderando il valore annuale pill elevato del triennio 2020-2022, calcolato nell'anno 2021, s ottiene il consumo
di 0,4070 G)/ton, parl a 11,30 kWh/q.le, a fronte di un coefficlente ottimale Individuablle nelllntervallo 0,3 — 0,5 Gj/ton
pari a 8-14 kWh/q.le (rif. documento LG MTD Industria Alimentare: Linee guida per lidentificazione delle migliori
tecniche disponibili — marzo 2008, pubblicato con Decreto 1 ottobre 2008, del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare).

Si sottolinea Inoltre come Il consumo specifico di energla totale dello stabilimento produttivo, calcolata dal consumo dl
energla elettrica e metano, del quale la componente elettrica rappresenta la parte preponderante, risultl perfettamente
allineato ai valori di riferimento riportati nella Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12
novembre 2019,

Per quanto riguarda ie BAT specifiche per l'attivitd di macinatura dei cereali, viene riportato come riferimento del Livello
indicativo di prestazione ambientale relativamente al consumo specifico di energia, Il valore della media annua di 0,05 -
0,13 MWh/tonnellata di prodotti; Il consumo specifico di energla totale riscontrato nello stabilimento produttivo risuita in
linea con tale valore (nel 2020 di 0,086 MWh/ton di grano macinato e di 0,111 MWh/ton di farina prodotta, nel 2021 di
0,020 MWh/ton di granc macinato e di 0,113 MWh/ton di farina prodotta, mentre nel 2022 & stato di 0,079 MWh/ton di
grano macinato e di 0,103 MWh/ton di farina prodotta).

Tali valori sono entro | fimiti definitl anche nella nuova AIA con atto DET-AMB-2023-1244 del 13/03/2023 , emessa da
ARPAE In sequito di riesame dell’AIA con riferimento alle *CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI
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(BAT) STABILITE CON DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2031), dove & indicato che I livello Indicativo (e non
prescrittivo) di prestazione amblentale per consumo specifico di energia non dovra superare, annualmente, il valore di
0,13 MWh/t prodottl. In caso dl superamento di questo valore, Il Gestore dovrd produrre una valutazione delle
maotivazion! e degll intervent! per rientrare.

Rimanendo nell'ambito energeticc, emerge Inoltre come | consumi di gas metano dello stabillmente produttive slano
scarsamente correlablll all'attivita produttiva, bensi alle condizionl dimatiche, In quante reonducibili solo al fabblsogno
energetico per | servizl (uffici, spogliatol e laboratorio controlio qualltd, laboratorio ricerca & sviluppo).

Si riporta comunque di segulto I'andamento del consumi di gas del triennlo 2020-2022 e primo sem 2023, legato In gran
parte alle condizionl metereclogiche che lo Influenzano sensibilmente. Il dato relativo al primo semestre 2023 &
scarsamente Indicativo per un confronto con gli anni precedent, dal momento che il fabbisogno per I} riscaldamento &
maggiore nei primi mesi dell'anno.

Stabliimento Produttive dndicatore consumimatano (GJit fxilna)

0,00800 — 0ocsE J

Di seguito sl riporta I'andamento dellindicatore chlave «gonsumo totale diretio di energia», riferito al consumo fotale
annuo di energia (en. elettrica + metano) dello stabilimento produttivo dl Vla Renazzo, espresso in GJ /t dl farina

prodotta.

Stabilimento Produttivo 4ndicatore consumosenergia totale {G.JA farina)
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Tutta l'acqua utilizzata per le attivitd dello stabillmento di produzione e delllmplanto di stoccaggio dl Via Alberelli
proviene dalla rete Idrica comunale. Inoltre presso lo stabilimento & presente un pozzo, con concessione alla derivazione
del 07/07/2006 con ultimo rinnovo del 11/04/2019, che ¢ utllizzato esclusivamente per alimentare le vasche del servizio

Edizione 2022 — Rev. 01/09/2023 - dati aggiornat] al 30/06/2023 Pagina 20 di 61




DICHIARAZIONE AMBIENTALE

antincendio. Presso I sito produttivo di Via Renazzo 67 sono inoltre presenti due pozzi geotermici che funzionano a
regime da meta luglio 2021. Secondo la concessione per la derivazione delle acque sotterranee ad uso geotermico
(pratica FE19A0001- atto n. DET-AMB-2021-978 del 26/02/2021) l'acqua pud essere prelevata dalle falde sotterranee, a
mezzo del pozzo d emungimento, per una portata massima derivabile di 12 I/s e per un volume massimo annuo di
66.000 mc. I quantitativi di cui sopra possono essere implegati per uso geotermico nella misura di 63.800 mc/anno e per
lirrigazione delle aree verdi aziendali per i restanti 2.200 mc/anno, 1 quantitativi idrici utilizzati nell'impianto di scambio
termico devono essere reimmessi in falda integralmente, mediante il pozzo di restituzione.

Di seguito sl riporta il grafico che rappresenta Il consumo specifico di acqua (In me per tonnellata di farina) del triennlo
2020-2022 a del primo semestre 2023, relativo allo stabllimente produttive di Vla Renazzo.

Stabilimenio Produliive -Indicatore consumo acqua- anni 2020-1° sem. 2023
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Nel settore molitorio I'uso produttivo di acqua é limitato in quanto le attivitd di pulizia e sanificazione sono effettuate
necessariamente a secco; come spedificato in premessa, I'unico consumo significativo & riconducibile alla bagnatura del
grano nella fase di condlzionamento. Il consumo dellacqua presso Il magazzino di stoccaggio € molto altalenante; il
consumo & comungque poco incidente rispetto al consumo totale del sito produttivo.

Di seguito sl riporta comunque il grafico che rappresenta il consumo specifico dl acqua totale (In me per tonnellata di
farina prodotta) del triennio 2020-2022 e del primo semestre 2023, ivo all bilimento produttivo e al deposito di
stoceaqaio, che ha lo stesso andamento di quelio del sito produttivo.

Indicatore consumo acqua totale- anni 2020-1° sem. 2023
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Nel deposito per lo stoccagaio dei cereali non viene consumato gas metanc dal momento che, dall’anno 2007, non viene
piti stoccato mais, che richiedeva essicazione in loco, ma solamente grano che non richiede essiccazione e quindl
nemmeno consumo di metano.
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I consumi di energia elettrica dellimpianto di stoccaggio Hsultano correlat! alle condizioni meteorologiche in quanto
determinati dal ricircoli all'interno del sllos, necessarl per garantime la corretta conservazione e pili frequenti nel caso di
tenort dl umidita pll elevatl.

Si riportano dl seguito | grafid che mostrano 'andamento del consumo dl energla elettrica presso il sito di stoccagglo ed
il relativo consumo specifico rapportato al grano immesso (che per le attivith effettuate presso Il sito di Via Alberelli
rappresenta un Indice pili indicativo rispetto a quello calcolato in rRpporto alla farina prodotta).

Gonsumo snergia eletrica Sito d sioccaggio - annl 2020-1° sem. 2023
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Si riporta Infine Il grafico relativo al copsumo specifico totale di energia di Molinl Pivetti S.p.A, rapportato alle tonnellate
di farina prodotia, che sl compone dei consumi dell'energia elettrica e del metano utllizzatl presso Il sttio produttivo e

dell'energla elettrica consumata presso 1l sito di stoccaggio.
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Molini Pivetti, allo stato attuale, non si apprOW|g|ona d| energia da fonti rinnovabili quindi non risultano applicabill gli
indicatori chiave relativi al “consymo totale d giz pyvabile”, che corrisponde alla quantitd totale annua di
energia, generata da fonti rlnnovablll, consumata daII'organlzzazIone, e alla “produzione totale di energia
Hnnovablla”, che corrisponde alla quantita totale annua di energia prodotta dall'organizzazione da fonti dl energla
rinnovabili.

RIFIUTI

Come premessa occorre notare che |'attivitd di molitura, in generale, produce pochissimi rifiuti e il grado di recupero
della materla prima entrante & molto elevato, Gll scart! di molltura, che sl originano a partire gia dalla prepulitura e dalla
12 e 22 pulltura, non sono tifiutl e, pertanto, vengono commercializzati come cruscami per uso zootecnico.

I rifiutl sono gestiti in regime di deposito temporaneo all'interno di idonei contenitori depositati all'interno delle relative
zone impermeabilizzate e/o all'interno dei fabbricati.

L'azlenda smaltisce tutti | rifiuti in conformita alla normativa cogente, avviando al recupero quanto pili possibile. II
responsabile della gestione amblentale amministra e detlene tutte le registrazionl necessarie e sl accerta che le
operazionl di deposito e carico slano effettuate in manlera regolare anche al finl dl evitare emissioni diffuse,
inconvenient] ambilentali e/o molestie alla popolazione e all'ambiente.

In particolare sono effettuati e registrati i controlli visivi trimestrali delle aree di stoccaggio esterne e della tenuta del
contenitori dei rifiuti liquidi e relativo dispositivo di contenimento.

Nella tabella seguente sono riportatl | dati relativi ai rifiutl speciali non pericolos! abituali avvlat allo smalimento
nellultimo triennio 2020-2022 e nel primo semestre 2023; sono anche riportati i datl relativi all’ indicatore chiave
del’EMAS definito in materia di rifiuti non pericolosi (produzione totale annua di rifiuti», suddivisa per tipo, espresso in
kg di rifiuto per tonnellate di farina lavorata). Gli altri rifiuti speciali non pericolosi prodotti occasionalmente non sono
compresi nel calcolo dell'indicatore suddetto perché fomirebbero dati non comparabili nel tempo.

Edizione 2022 — Rev. 01/09/2023 - dati aggiornati al 30/06/2023

Descrizione rifiuto Codlce Quantits .(K,) J
Non pericoloso CER 2020 2021 2022 1° s;g;?ﬂa
Scart-l mEtlEzatl per il consumo e Ia__
trasformazione 020304 6.850 0 18.120 0
Scartl Inutlllzzati - Indicatore chlave (kg/t
farina) 0,0742 0 0,1975 0
Imballaggi In carta e cartone 150101 19.400 16.940 12.360 15.680
barta @ cartone- Indlcatore;:ilave (kﬂlﬁ farina) 0,2102 0,1867 0,1347 0,5873
Imballaggi in legno | 150103 1.800 8.760 4.960 3.130
:::il:laall)aggl in Legno- indicatore chiave (kg/t 0,0195 0.0965 0,0541 0,1172
Imballaggl In materiall misti | 150106 1.400 3.180 3.100 18.070
Imballaggl In materall mist] - Indicatore chlave
(kg/t farlna) 0,0152 0,0350 0,0338 0,6768
Assorbenti materiali filranti ........ diversi
di quelli alla voce 150202* 150203 | &40 760 140 1.200
Assorbentl materiali filtrant ....... (150203)-
Indicatore chlave (kg/t farina) | 0,0069 0,0084 0,0015 0,0449 LN
Ferro e acciaio 170405 5.940 6.940 6.780 28.760
-Ferro e aoEaio - indicatore chiave (kg/t farina) 0,0644 0,0765 0,0739 1,1895
Plastica e gomma 191204 180 240 340 0
:a':i:‘;‘;’ @ Gomma - indicatore chlave (kg/t 0,0020 0,0026 | 0,0037 )
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Come si evince dalla tabella di cul sopra, nel primo semestre 2023, c'a stata movimentazione di un quantitativo anomalo
di rifiutl speciall non perlcolosl. che hanno superato Il auantitaivo dell'intero annc precedente (72.036 Kg contro |
68.620 Kg del 2022); In particolare sono stati smaititl gross! quantitativi di rifiul da imballaggl mist e Ferro/acclalo a
causa del cantiere di revamping del mulino 1 (Mill1).

Nella tabella seguente sono riportatl | datl relativi al rifiuti speciall pericolos| abituali avviati alle smalimento nell'ultimo
triennio 2020-2022 e nel primo semestre 2023; sono anche rportatl | datl relativi all’ indicatore chiave dell'EMAS definito
in materda dl rifiutl pericolosl: “produzione totale annua di rifiuti pericolosi®, espresso in kg per tonnellate di farina
lavorata.

Gli aitrl rfiut spedall pericolosl prodotti occasionalmente, solltamente In occasione di attivitd di rierdine e pullzla, non
sono compresl nel calcolo dellindicatore suddetto perché fornirebbero dati non comparablll nel tempo.

|
Descrizione rifiuto Codice CER Quantitd (Kg) T
Pericoloso 2020 2021 2022 e
2022
Ollo Esausto 130205* 0 160 0 0
Olio esausto - Indicatore chiave (kg/t
farina) o 0,0018 )] 0
Imballaggl contenent! residul
di sostanze pericolose o 150110* 0 66 60 0
contaminat! da tali sostanze

Imballaggl contenent! residul ...... -
llndimton chiave (kg/t farina) o 0,0007 0,0007 0

Assorbent], materiall filtranti
tinclusi ...), stracd e Indument]

protettivi, contaminat! da 150202* 220 100 82 60
sostanze pericolose

Assorbent! materiall fittrand ....... -

indicatore chlave (kg/t farina) 0, 0024 0,0011 0,0000 0,0022
Gas In contenitori a pressione

{compres gli halon), 160504* 20 14 60 0
contenent! sostanze perloolose

Gas In contenltori a pressione (compres! gll

halon), contenentl sostanze pericolose - 0,0002 0,0002 0,0007 0
{Indicatore chlave (kg/t farina) '

Tubl fluorescenti 200121* 20 40 120 0
Tubl fluorescent - indicatore chlave

(kg/t farina) 0,0002 0,0004 0,0013 o
Totale rifiutl pericolosl - 260 374 322 60

Totale riflutl pericolosl - indicatore ‘
chiave (kg/t farina) 0,0028 0,0041 0,0035 0,0022

Fer quanto riguarda gli Indicatori chlave dei rifiuti speciali routinarl prodotti el periodo 2020 - 1° semestre 2023, sl faccia
riferimento inoltre ai seguenti graficl:
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Come sl evince dai grafici, l'indicatore relativo ai riflull speciall pericolosi totall & scarsamente significativo In quanto,
stante il ridotto quantitavo di rifiul perlcolosi abltuall prodotti, @nche piccole variazionl quantitative annuall,
reppresentano una variazicne percentualmente ¢levata.

Sottoprodottl dl origine vegetale.

A partire dal 31/07/2023 il Gruppo Pivetti ha acquisito un impianto a Biogas a Palata Pepoli (BO), con proprieta In capo
alla “Pivetti Green Energy srl”; pertanto, da agosto 2023 la Molini Pivetti SPA conferisce a tale impianto gli scart dl
produzione {es materiale raccoito da terra, Il prodotto scaduto, gli scart! di pultura grano, il prodotto non idoneo per il
consumo ¢ la trasformazione come ad esemplo ja farina Infestata).

Tall scarti, che prima erano smalkl come CER 020304 {Scarti inutilizzati per il consumao e la trasformaziong), vengono
ora cenferit! al suddetto Implanto come SCTTOPRODOTTO Al SENSI DELL'ART. 184 bis DEL D.LGS. 152/2006 e DM
26472018, a fronte di apposito contratto con la suddetta azlenda della Holding Plvetti, con destinezione alla produzione
di energia da biogas.
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I'emissione in atmosfera di polvere di farina.

Per tali attivita I'azlenda ha consegulto I'autorizzazione compresa nell’ dall’Autorizzazione Integrata Amblentale n® 4109
del 03/07/2015 (con successive sel modifiche non sostanziall) per il sito di Vla Renazzo, 67 e nell’ A.U.A. n® 5813 del
05/10/2015 per il sito di stoccaggio di Via Alberelli,

Nel sito di Via Renazzo 67 & presente anche una emissione convogliata, denominata C1, derivata da un Implanto con
potenza termica da 105 kW, per Il riscaldamento clvile dei servizl (ufficl, laboratorio controllo qualita e laboratorio R&D),
che non & soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.l.

Tutti 1 puntl di emisslone In funzione alla data di revislone del presente documento, riportatl nella successiva tabella,
sono dotati di impianti di aspirazione e relativi sistemi di abbattimento delle polverl con filtri a maniche debitamente
controllate al fine di rispettare i limiti previsti nell’ AIA,

Sui sistem!| di abbattimento delle emissioni attive presso ll sito produttivo di via Renazzo 67, sono effettuati autocontrolli
mensili (verifica pressione differenziale), annotatl sul registro di manutenzione Interno. I livelli di emissione misuratl con
le analisi di autocontrollo, sono sempre stati ampiamente al di sotto dei limiti di legge e Fazlenda non ha mai ricevuto
segnalazionl ¢ lamentele dall'esterno in merlto all'emissione di polveri {matetiale particellare).

La tabella seguente riporta le caratteristiche delle emissioni autorizzate ed i risultati delle analisi annuali di autocontrollo
del friennio 2020 - 2022, I dati relativi al primo semestre 2023 non sono disponibili in quanto le analisi di autocontrolio
annuall sono previste ad ottobre. L'AIA In vigore non prevede alcun autocontrollo per le emissionl diffuse e le emisslonl
fuggltive.

= E b | E SPECIFICHE
g E E & ,E E TECNICHE RILEVAZIONI (mg/Nm?)
[ E §
= g z Teo
z 5| EE s | B 23 . "
4 < = 2BE « W -
= E IS £ g <E 8 '15 E E 2 E =)
Bl g © |¥d g ziaibeg 5| § | &
= =
2 3| e 1% B 2588 <
s @
SITO PRODUTTIVO di VIA RENAZZO
— == e S _
|
MULINI, SEMOLATRICI, Materiale 24 h/gg
DECORTICATRICI, PULITURA El | 123.240 particellare 5 Sl 250 gg/a 25 0,1 01 0,1
ASPIRAZIONE SCARTI, FARINERIE, 24 hf
CELLE BOLFETTO E E2 | 31.200 M';‘tmfgfe 5 | s 9 1 9 | o 0.1 0.1
SOTTOPRODUTTI | Pa 250 ggfa
Materiale 24 h/gg
i - 1.4 1.3 03
ASPIRAZIONE CENTRALE El4 15.600 particellare 5 1 250 gg/a 37
16 h ‘
ASPIRAZIONE MISCELAZIONE Eis 1.320 Materfale | 5 SI /o 14 03 0,5 04
particellare 250 go/a
ASPIRAZIONE MISCELAZIONE Materiale 16 h/gg
SR E16 2.400 particellare 5 1 250 gg/a 37 0.1 0.3 0,2
ASPIRAZIONE CELLE 529, 530, Materiale 12 h/gg |
531 £ 532 El17 &00 particellare 5 s 250 gg/a 37 05 0,2 0.1
12
ASPIRAZIONE CELLES33E534 | E18 | 3456 | aterale | o | o Vg | 5 | oz 0.1 0.1
partlcellare 250 ggfa
12 hfi
ASPIRAZIONE CELLE AULA RINFUSA | E19 | 3.456 M;Elale 5 | s 9 13 o2 0.1
pardceliare | 250 ggfa
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Bl | Bl epzcimcne
E . E g ,E u TECNICHE RILEVAZIONI (mg/Nm?)
a.
& E E
& % B E ; g T2l &
< < E 5| == -]
h g <EET
s ¥ FIE B2 8| §
& 223 80085 |
& 2 (7] ire i
]
ASPIRAZIONE CELLE MACRO 613, | £50 660 Materlale s | g 2 h/gg 37 0.5 0.3 0.1
614, 615E 616 particellare 250 gg/a ! !
ASPIRAZIONE CELLE FARINA Materiale . 4 h/gg
INTEGRALE E21 3.456 particellare 5 1 250 gg/a 37 0,1 0,5 03
16 by Non Non Non
ASPIRAZIONE FARINERIE SINB E22 | 6.000 M:uterl?le 5 | s 9 | 14 | ancora | ancora | ancora
particellare ™ 250 gg/a attiva | attva | aftiva
Non Non Non
ASPIRAZIONE TRASPORTO 23 6.000 Materlale 5 SI 10 hvgg 14 | ancora | ancora | ancora
INSACCO particellare | (*) 250 gg/fa ativa | ativa | attiva
Non Non Non
Materiale 5 8 h/gg
ASPIRAZIONE INSACCO E24 6.000 SI 14 | ancora | ancora | ancora
particellare | (*) 250 gg/a ativa | attva | attiva
4 h Non Non Non
ASPIRAZIONE INTEGRALE E25 €.000 M:uter:alale s 81 N 14 | ancora | ancora | encora
particellare | (*) 250 go/a attiva | attiva | attva

Livsill dl concenirazione di polver! {(meteriale particellars) rllsvatl nelle emission!

NOTA (*): Limite abbassaio da 10 a 5 mg/Nm3 in segulto a Rieseme AlA- BAT Conciusion, con emissione della nuove AlA con atio
DET-AMB-2023-1244 del 13/03/2023 e relativo allegato tecnico “Le condizioni di AIA”

SPECIFICHE

TECNICHE RILEVAZIONI (mg/Nm?)

{mg/Nm?)
{Valore medio orario)
DURATA
{pgfanno)
ALTEZZA
PUNTO DI

MACCHIMARI / REPARTI
EMISSIONE CONVOGLIATA
{ore/glomo)

PORTATA AUTORIZZATA
(Nim*fh}
INQUINANT!

LIMITE AUTORIZZATO
SISTEMA DI ABBATTIMENTO

SITO DI STOCCAGGIO di VIA ALBERELLY

24
PREPULITURA EL | 3p000 | Materale |\ .5 | g WOl 7 | <oa | <01 | <oa
particellare 250 gg/a
2
PREPULITURA E3 18.000 Materile 10 sI W 8,5 <901 <01 <01
particellare 250 ggfa

Livelli dif concentrazione di poiverl {meteriale particellare) rilevall nelle emissloni

ek & ISE IN A TMOSFEKA - POEVEN

Le emisslonl diffuse derivate dallo stabilimento sono ritenuto non significative in quanto In fase dl esercizio, le principali
emissioni diffuse diretbe (polveri che sl generano dalle attivitad di stoccagglo, pulltura e macinazicne del grano e dalle
attivita di trasferimento, stoccaggio e carico sui mezzi della farina) sono captate e trattate dal sistema di aspirazione e
abbattimento delle polveri presenti nellnstallazione, garantendo bassi livelli di polverosita. Molinl Pivetti S.P.A. adottata
opportuni accorgimenti tecnicl e operativl, In modo da minimizzare le emissionl diffuse derivate dalle operazionl dl carlco
e scarico, dallo stoocagglo, dalla movimentazione e dai trattament! delle materle prime e dei prodotti finiti, al fine dl non
causare molestie 0 nocumento alla popolazicne.
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I sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera scno sottoposti a manutenzione e verifica periodica, al fine di
manteneme sotto controllo I'efficienza dellimpianto e minimizzare le emissioni diffuse.

EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA -
Emisslonl diffuse In atmosfera dirette si possono generare durante le operazioni di disinfestazione mediante fumigazione
{con diversi presidi sanitari) del locall produttivi, dei silos di stoccagglo dei cereali e delle fariniere (con frequenze
varlabili in funzione dei risultati dei monitoraggl mediante esche e comunque almeno 1 volta all'anno). Tali trattamenti,
dovendo garantire il controllo degli infestanti, non possono essere eliminati e tali interventi, preventivamente autorizzati
dall'autorita sanitarla, sono effettuatl da un‘azienda esterna autorizzata, con prodotti reglstrati, mantenendo adeguati
tempi di carenza e secondo modalita che Impediscono la diffusione alt'estemo di emissioni pericolose per la salute.

Dopo attento studio e valutando le tecnologie disponibili tuttavia, a partire dal secondo semestre 2011, presso # sito di
stoccaggio di Via Alberelli, & stata presa la decisione di dotarsi di impiant di refrigerazione mobili, rinundando ai
trattamenti con CO2, in quanto si & evidenziata la possibilita di garantire comunque la corretta conservazione del grano.
Tale soluzione, sebbene abbia comportato un consistente aumento dei ¢consumi energeticl, ha praticamente azzerato la
componente dovuta al trattamentl, delie émlsslonl di CO2, che rappresentava la componente princlpale delle emissioni In
atmosfera di gas serra.

EMISSIONT DIFFUSE INDIRETTE: TRAFFICO VEICOLARE

Le emissionl diffuse Indirette derivano dal traffico veicolare indotto dall’attivitd dell'installazione: vista I'entitd del traffico
pesante su gomma derivante dall’'esercizio dellimplanto in oggetto (circa 30 velcoli al giorno), le emissioni derivanti dal
traffico indotto non sono giudicate significative.

Per ridurre gli impatti locali del traffico veicolare Molini Pivetti S.pA. ha migliorato la logistica aziendale per ridurre
I'emisslone del gas di scarico dal mezzl In attesa ed | disagl alla viabllitd pubblica e garantire magglor slcurezza,
soprattutto per la prossimita dello stabilimento produttivo, ad una scuola elementare. Un miglioramento della viabilita
intema & stato ottenuto anche con il completamento, nel febbraio 2020, del cantiere di ristrutturazione ed ampliamento
previsto dal Programma Ambientale 2019-2022 delta DA Ed. 2019 (vd. sotto al par. I nostri impegnl per migliorare le
prestazion| ambientali”).

Le emissioni fuggitive derivano da flange, pompe, snodi, etc. dei circuiti che trasportano liquidi e gas in pressione:
trattandosi di un impianto progettato secondo le regole di buona ingegneria e allineato alle BAT e dato che lo
stabllimento & in un impianto di trasformazione di materie prime vegetali mediante molitura del grano, non sono utllizzati
COV o i fluidi In condotte, pompe, etc., quindi le emissionl fuggitive non sono presenti.

1% 2140 PIL-hi-Nr - R-l e L ATMOSI&ra:
Gl indicatori chlave Hchlesti dal All.IV al reg. CE 1221/2009, come mod. al Reg. (UE) n. 2018/2026 relativamente alle
emissioni in atmosfera sono i seguentd:
1) «emissioni totali annue di gas sema», che comprendono almeno le emissioni dl COz, CHs, N20, HFC, PFC, NF: &
SFs, espresse in tonnellate di CO: equivalente. In Molini Pivetti il calcolo & applicabile alle sole emissioni di CO2
equivalenti dirette derivati dagli impianti dl riscaldamento dello stabilimento di Via Renazzo, in segulto alla combustione
del metano e ad eventuali fughe di gas ad effetto serra dagll Implant! di refrigerazione.
Nella tabella & anche riportato il valore dellIndicatore relativo alle emissioni totali di CO2 rapportato al quantitativo totale
(in tonnellate) di farina prodotta nell’anno:
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Kg CO2
anvacas s Tot Kg CO2 t farina (:(';"g;":: :

Anno combustione pardite gas | diretis emessa prodotta t farina)

metano S2Ima
2020 18.738 0 18.738 92,2916 0,20303
2021 16.385 8.980 25.365 90.735,7 0.27955
2022 12,912 0 12.912 91.751,0 0,14073

2023-1° sem 8.889 0 8.889 26.700,0 0,33291

Il grafico seguente rappresenta I'andamento dellindicatore relativo all'emissione totale dl CO2 dirette (In Kg CO2
equivalente), rapportato alla tonnellata di farina prodotta, nel periodo 2020-1° sem 2023.
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Nella tabella seguente, sebbene non sia espressamente richiesto come Indicatore chlave EMAS, & riportato anche i
valore dellindicatore relativo alle emissionl totall di CO2 emesse presso il sito produttivo di Via Renazzo ed |l sito di
stoccaggio di Via Alberelli, considerando sla le fonti di emissione dirette (combustione di gas metano e perdita di gas ad
effetto serra), sia le fonti indirette (uso di energia elettrica), rapportato al quantitativo totale (in tonnellate) di farina
prodotta nell’anno:

Indicatore Tot t. CO2 Indicatore Tot t. CO2

— Farina T‘;tlr‘;gz (KgCO2eq | Indiretta (tCO2eq diretta + f:“'c'o“;""";

prodotta (t) | o rot diretta/ emessa da Indiretta/ Indlretta R n:')'
t farina} uso di en. el. t farina) amassa

2020 92,2916 18,738 0,20303 3.032,166 0,03285 3.050,904 0,03306
2021 90.735,7 25,365 0,27955 3.057,656 0,03370 3.083,021 0,03398
2022 91.751.0 12.912 0,14073 2.737, 909 0,02984 2,750,821 0,02998
2023 - 1° sem | 26.700,0 8,889 0,33201 1.040,320 0,03896 1,049,209 0,03930

Nota: Fattore df emissione per calcolo delle T di CO:z indiretta da utllizzo di EE - Fonte Rapporto n. 317/2020 ISPRA.

Il grafico seguente rappresenta I'andamento dell'indicatore relativo all'emisslone totale di CO2 dirette + indirette {In t
€02 equivalente), rapportato alla tonnellata di farina prodotta, nel periodo 2020-1° sem 2023.
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indicatcre Emiasionl CO2 in atmesfora diratts + indinetta (t COZ oq.2 farine)

D.O3308.

Anno

2) «emissioni totali annue npell'atmosfera», che comprendono almeno le emissioni di S02, NOx e PM, espresse in

chilogrammi o tonnellate,

In Molini Pivetti il calcolo & applicabile alle sole emissionl di PM (polveri 0 materiale particellare); | valori sono desuntl
dalle analisi dl autocontrollo effetiuate annualmente come richiesto dall'autorizzazione alle emisslonl in atmosfera
compresa nell’A.L.A. (vd. sopra). Non sono ancora disponibill i dati per Fanno 2023 perché le anallsi vengono effettuate

ad ottobre di ogni anno.

In ogni caso Iimpatto delle emissioni di polveri risulta scarsamente significativo, come evidenziato nella tabella e grafico
sotto riportato, con | datl relativl al trlennio 2020-2022.

00014 |
00012 |
0,000 |-

. indicatore emissionl
Anno e 7:1no Farina (:;°d°u’ annuali totall
g (Kg PM/ t farina)
2020 149,027 92.291,6 0,0016
2021 148,809 90.735,7 0,0016
2022 92,403 91.751,0 0,0010
Indicatore Emissioni toteli di polverl (Kgh farina)
i 0.0016 0,0016 -
06,0018

Le emissioni sonore sono causate dall'esercizio di tutti gli Implantl dello stabllimento, in particolar modo nei reparti di
prepulltura, pulltura, macinazione e carico automezz,
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1l rumore & provocato soprattutto dai laminatoi, ovvero [a parte di Impianto che effetiua la prima rottura del chicco di
grano. Tutt gli impiant! si trovanc all'internc dl strutture edill che ¢ontengono I'emissione del rumore verso Festemo.
Altrl contributl sonorl rllevanti sono dovut alle sergenti mobili {mezzi) che accedono al sito.

In materia dl rumore ambientale Il Comune di Cento, nella seduta del Consiglio Comunale del 19/12/2005 {(deliberazicne
n® 139) ha adottato la Classificazione Acustica del territorlo ai sensi della L.R 15/2011 sul rumore amblentale. Le aree
dove hanno sede lo stabllimento e Il deposito della Molini Pivetti sono poste In area acustica V "Aree prevalentemente
industriali™; tale dasse sl estende oltre I'impianto sul lato ovest. L'area attomo allimpianto & stata dassificata in classe
III ®Aree di tipo misto” (In cui sono present case residenziall), ad eccezione di una zoha a nord-est dello stabllimento, &
lungo la via Renazzo, posta In classe IV Aree ad intensa attivith umana” e due zone poste in Classe I “aree
particolarmente protette” (a ovest & presente il parco pubblico “del Gorghl” ed a est un'area scolastica). La scuola sorge
lungo la Via Renazzo e si trova a circa 70 m dal punto di confine pill vicino dell’azienda.

I limiti di immissione applicablil al sensl del DPCM 14/11/97 per la classe V, risultano essere | seguenti: 7dB(A) diurnl e
60 dB(A) nottumnl. In riferimento al differenziale acustico, | limid previsti dal DPCM 14/11/97 sono parl a 5 dBA nel
periodo diumo e 3 dBA nel periodo notturno.

In considerazione del contesto urbanistico In cul & insediato lo stabllimento, nel corso degll anni sono stati realizzati
diversl Intervent! di mitigazione, che si sono rivelati efficacl come dimostrano i risultati def rilevi acusticl effethuat] nel
2003, 2007, 2010, 2012 e 2014 presso lo stabllimento produttivo di Via Renazzo, che hanno evidenziato la conformita
delle emissionl sonore al limid di riferimento previsti dalla normativa cogente, In base alla zonizzazione acustica del
Comune di Cento, ed anche |'assenza di segnalazioni o lamentele dovute al rumore.

Con l'ottenimento dell’AIA n® 4109 del 03/07/2015, per Il sito produttivo di Via Renazzo 67, & richiesto al gestore, al fine
di rispettare | limiti acusticl dl zona, dl eseguire un monitoraggio fonometrico blennale relativo alla verifica dei livelll di
rumorosita In 5 punti perimetrali delinstallazione, e pressc 4 recettorl & stata prescritta nuova Indagine di Impatto
acustico, effettuata In data 8 ottobre 2015, che ha evidenziato il rispetto del limitl di zonlzzazlone acustica del Comune
di Cento.

I successivi rlievi acustici, a frequenza blennale, da effettuarsi con le modaliti previste al par. D.3.1.6 dell’AIA in vigore,
erano stati pianificati nell'anno 2017, al termine del lavori della 1a MNS (DET-AMB-2016-4134 del 25/10/2016). Detta
frequenza blennale tuttavia & stata pili volte modificata a causa del lavorl del cantiere di ampliamento dello stabilimento
aperto in data 02/08/2017, autorizzati con la 2a MNS dell'AIA, successivamente varlati con la 3a MNS e pol nuovamente
con la 5a MNS; | lavorl si sono conclusi solo nel marzo 2020,

Durante [l periodo di attivita del suddetto cantiere di ampllamento, per la predisposizione della documentazione delle
comunicazioni di modifica del progetto ed anche per rispondere a richieste di Integrazionl da parte di ARPAE, sonho stati
tuttavia effettuatl divers| rillevl acustici e relazionl previsionall di Impatto acustico {in data 19/07/2017, 28/09/2017,
24/05/2018, 20/06/2019 e 29/10/2019). Sulla base dei Hsultati di tall valutazionl, quando necessario, sono state adottate
modifiche progettuall del lavori In atto, efo intervent di mitigazione acustica.

Al termine del lavori di ampliamento del marzo 2020, & steta quind ripetuta lindagine ¢t impatto acustico per verificare Il
posizionamento rispetto alla zonlzzazione acustica del Comune di Cento.

Le misure sono state effettuate in data 24/04/2020 con relazione del 05/05/2020 che attestava la sostanziale conformita
al limid da zonizzazione acustica, ma Invitava a prevedere un rilievo per avere una conferma su un punio di
campionamento, entro aprile-magglo 2021, o alla fine del lockdown, a causa delle anomale condizioni esteme legate
all'lemergenza Covid, con rumore del traffico velcolare estremamente ridotto.

E' stato pertanto ripetuto uno Studio di Impatto acustico con misure del 31/05/2021 al confinl azlendall e presso i
ricettor], sia dl glomo, sla dl notte. La relazione del 17/06/2021 evidenzlava il mancato rispetto dei limiti di immisslone
notturnl al punti di confine C2 e C6 e presso | recettorl R2b, R3 ed R4, ed Indicava un‘ipotesl < Intervent] necessari per Ii
ripristino della conformita ai limit.

Per tale situazione, In segulto a Ispezione programmata di ARPAE dell'ottobre 2021, & stata ricevuta diffida del 30
dicembre 2021 a ripristinare le condizioni di conformita,

Era stata pertanto aperta, gia in data 21/06/2021, una non conformita intema del Sistema di Gestione Ambientale
aziendale, con relativa azlone correttiva che prevedeva un plano di intervento ed uno studio di approfondimento sulla

Edizione 2022 — Rev. 01/09/2023 - dati agglornati al 30/06/2023 Pagina 32 di 61




DICHIARAZIONE AMBIENTALE

base delle conclusioni della suddetta relazione del Temnico competente in acustica ed, In seguito, Il programma di
intervent! per Il rispristino della conformita come richiesto dalla diffida di ARPAE.

L'azienda, nel gennaio 2022, ha trasmesso comunicazione formale ad ARPAE con I'elenco delle attivitd programmate per

il dpristine della conformita al limiti di immissione notturni.
In tale comunicazione ad ARPAE di gennaio 2022, sono elencate anche le ulteriori rilevazioni fonometriche effettuate in

data 19/07/2021, in data 21/10/2021 ed In data 07/01/2022 al fine di identificare con maggiore dettaglio le fonti di
rumore ed aggiomare gli interventi da eseguire.

Dopo |'effettuazione delle prime opere di bonifica pianificate, € stato ripetuto uno studio di impatto acustico con
rilevazioni effettuate in data 04/05/2022 e relazione tecnica emessa il 16/05/2022 da tecnico competente In acustica,
che ha evidenziato una buona efficacia nel limitare ulteriormente la direzionalita verso il ricettore R2b.

La successiva verifica strumentale del mantenimento delle corrette condizioni di esercizio e rispetto dei limiti della
zonizzazione acustica tramite valutazione di impatto acustico con frequenza biennale & prevista entro maggio 2024.

Ad oggl l'azione correttiva volta al complete ripristino della conformitd delle immissionl sonore nell’amblente risulta
ancora aperta perché, completate le azionl di mitigazione individuate, s1 sono pianificate anche ulteriori azioni di
miglioramento volte ad evitare il rischio del ripetersi della stessa tipologia di non conformita in futuro,

Con il ricevimento da parte dl ARPAE dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DET-AMB-2023-1244 del
13/03/2023 emessa in seguito a riesame AIA~ BAT Conclusion del 2023, & stato definito il termine del 31/03/2023
per la definizione del progetto di mitigazlone acustica {camino E1 - verso Il ricettore R3) con [l termine temporale
previsto per la sua realizzazione del 30/09/2023.

Entro 90 giomi dalla fine lavori e in un momento rappresentativo dellattivita, si richiedeva di effettuare il collaudo
acustico volto a verificare il rispetto dei limiti fissati dalla dassificazione acustica e del differenziale presso il ricettore
R3. Qualora I'ntervento attuato non fosse sufficiente a garantire Il rientro nel limiti, dovranno essere adottate ulterlor
misure di mitigazione.

11 progetto di mitigazione acustica suddetto & stato presentato con pec del 23/03/2023 e, contestualmente, & stato
anche comunicato Yavvia di un‘attivita di manutenzione ordinaria di una delle due linee di macinazione (revamping del
Molino 1 -Mill 1). A fine lugllo & stata perd trasmessa ad ARPAE, tramite portale AIA/IPPC della Regione ER, la
documentazione per la comunicazione di modifica non sostanziale AIA, per richiedere Il posticipo al 31/01/2024 del
completamento delle opere di bonifica acustica di cui sopra, rispetto alla scadenza prevista dall’AIA del 30/09/2023, per
avere il tempo di effettuare |indagine finale di impatto acustico con analisi del rumore ad attivitd produttive a pieno
regime, dopo il termine del cantiere di revamping del molino (Mili 1) di fine luglio 2023, e di attuare le mitigazioni
acustiche definitive & rsolutive.

La richiesta di proroga del lavori di mitigazicne emissione acustica & stata accettata formalmente da ARPAE con il
rilascio della 12 MNS all'ATA, con atto DET-AMB-2023-3916 del 02/08/2023,

Come richiesto dall'AIA in vigore, al fine di limitare gli impatti acustici, 2 stata formalizzata nel documento del Sistema di
gestione Qualltd PL AMB/01; “PIANIFICAZIONE CONTROLLI AMBIENTALI/SICUREZZA”, |a verifica semestrale dello stato
di usura delle guamizioni e/o dei supporti antivibrant! del macchinari presenti, provvedendo alla sostituzione quando
hecessario.

Relativamente allimpianto di stoccagalo dl via Alberellj le emissloni sonore sono riconducibili principalmente all'esercizio
degli impianti di prepulitura del grano e trasferimento al sllos, che risultano attivisper non pitl di due settimane tra giugno
e luglio. Le rilevazionl del rumore ambientale ai confini aziendall e presso l'abitazione plll prossima allimplanto di
stoccagglo, effettuate nel 2004 e nuovamente nel 2008, dopo la soppressicne dellessiccatore del mais, hanno
evidenziato la conformita delle emissioni sonore ai limiti di rifeimento previsti dalla normativa cogente.
Successivamente, per ottemperare alle prescrizioni previste dall’A.U.A. n°® 5813 del 05/10/2015, & stata prescritta nuova
indagine di impatto acustico, effettuata In data 24/06/2016 che ha evidenzlato Il rispetto limii di zonizzazione acustica
del Comune dl Cento, con |'accorgimento della riduzione dell‘orario di conferimento del cereall, nel periodo notturno,
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prevedendone la chiusura alle ore 23, allo scopo di assicurare il sistema di contenimento del rumore per le aree
conflnant.

SCARICHI IDRICI (ACOUE REFLUE)

Nelle Stabilimento produttivo di Via Renazzo 67 sono presenti scarichl di tipe industriale, scarichi di acque metsoriche
scarichl civili e le reti fognarie attualmenie attive sono le sono le seguenti:

1. Rete acque di condensa;

2. Rete acque domestiche;

3. Rete acque meteoriche dei piazzall e tettl,

La rete fognaria & dotata dl quatiro vasche biologiche pericdicamente sottoposte a spurgo e manutenzione.

L'AlA n° 4102 del 03/07/2015 con successive sel M.N.S e nuova AlA dopo riesame alle BAT Conclusion del marzo 2023,
indlvidua gli scarichi non sottopost! ad autorizzazione e quelli autorizzati che sono 1 seguentl: 82, S3, S4, S6 (acque
domestiche) che vanno In fognatura mista comunale e S10 {acque dl condensa) ed 526 (acque reflue civill @ acque
meteoriche) che vanno nello scolo Gorghl.

Per tali scarichi autorizzati & richlesto Il rispsetto dl quanto previsto dal Regolamento dl Pubblica Fognatura del gestore
del Servizio Idrico Integrato {HERA S.p.A.).

Solo perlo scarico $ 10: acque reflus dl processa Indusiriall (acque di condensa dell' impianto compressori e soffianti),
acque reflue civill @ acque meteoriche (scolo Gorghi) sono prescritte anallsi dl autocontrollo {vd. sotto); per lo scarico S3:
acque reflue assimilate (laboratori ed uffici 1° @ 2°piano), acque reflue civili e acque meteoriche (Via Renazzo) erano
previste analisi di autocontrolio che, a partire dal 2023, con Il rilascio da parte di ARPAE dell'atto di Riesame dell'AlA—
BAT Conclusion, sono state sospese In quanto di natura domestica {(meteoriche e clvill}.

Lo scarlco del deposito di Via Alberelli & costituito escluslvamente dal reflul delle acque metecriche e recapita nella
fognatura pubblica di via Alberelli. Per Il sito di stoccagglo di Via Alberelli & stata rilasclata dal Consorzlo "Canale
Emliiano Romagnolo®, la concesslone n. 1543 del 20 Giugno 1995, afferente a fomblnamento semplice dl fossato di
pertinenza del Canale Emiliano Romagnole, in locallth Corporeo del Comune di Cento, con ultimo rinnovo in data
20/03/2017 (atto n. 23/17 del Consorzio “Canale Emillano Romagnolo®), con scadenza 20/03/2027. L'azlenda paga
regolarmente un canone annuale per la concessione suddetta.

Non sono prescritte analisi in autocontrollo per gli scarichl del deposite di Via Alberelli.

Nelle due tabelie saguentl sono rportat] i risultati delle analisi dell'ultimo triennic 2020-2022 e del primo semestre 2023,
su camplonl dl acque refilue del sito produttivo di Via Renazzo 67, effettuate una volta all'anno, fino al 2022, per lo
scarico finale 83 (pozzetio C3), @ con cadenza semestrale {a primavera ed autunno) per lo scarico $10 (pozzetto C10)
della rete acque dl condensa. Le analisl delle acque reflue vengono effettuate presso laboratori esterni accreditati
dal’Ente ACCREDIA.

Regolamento | Velore limite
servizio Idrico | Previsto
Unita di 2025- | IntegratoATO 6 | TR
Parametro | oo 2020 2021 2022 19 sem —' IiE S:;I:‘E'::g terza D.Lgs
. | HERAS.p.A | 152/06-
: Pubblica
J | | (rif. AIA) fognatura
pH unith pH | 9484083 | 7,5330,16 | 7,21+0,08 | (*) | 55-95 | 55-95
BODS mg/l0: | 7,034 | 28,034,3 <5,0 * 1.000 250
coD mg/l0; | 33,3:48 | 107412 | 24,9429 ™ 2000 | 500
Soucl sospesl | g <50 | 153240 | 7,0418 ™ 700 | 200
dorul | mg/ | 5511 | 12217 | 418462 | (%) 1200 | 1.200

NOTA (*) Dal 2023 |l monitoragglo annuale su S3 & stato scspeso In quanto trattas! di scarlco di natura domestica (meteariche e civill),
come formaltzzato da ARPAE con atto DET-AMB-2023-1244 del 13/03/2023, in segulic a Riesame AlA — BAT Condlusion.
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i ' | | valore limite
| previsto dalla
Tab. 3 AlL5
Unita l parta terza
2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 | D.Lgs 152/06-
Parametro di
| milgura | Primavera Autunno | Primavera | Autunno | Primavera | Autunno | Primavera| retefognaria
(rif. AIA P.G. n°
! 4109 del
03/07/2015¢e
succ. MNS)
Scarico finale s:ll(_pozzetto C10)
Idrocarburl | | 0,187+ | 0434% & 0,296% | 0,730% | 0,068 ‘_"I:‘:fs 0,076
wtal | ™| 0044 | o001 | o084 | o015 | o026 | CER) | 02 10
- LR N R (::) (::) (::) ( L
=LR. =L.R. =L.R. =L.R. =LR. =LR. =L.R.
e mg/l | ( ™ ) ( L ) { = ) 5 = = L ) 80
Alluminio 0,092 0,083 | 0,072 | 0,071 | 0,073 | 0,080 | 0D,094:
(**%) mg/l | 0,019 0,019 0,017 0,017 0,018 0,018 0,020 2

(*) R.L. = Limite di rilevazione del Metodo: APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003

(**) R.L. = Limite dI rllevazione del Metodo UNI EN ISO 93772:

{***) Nuovo parametro da determinare a partire dalla prima analisi della primavera 2019, dopo |a riattivazione dello scarioo S10 del
26/01/2019

Con |l rilasclo dell'atto di Riesame dell'AIA—- BAT Conclusion da parte di ARPAE con DET-AMB-2023-1244 del 13/03/2023,
viene richiesto di continuare il monitoraggio semestrale per solidi sospesl, alluminic e idrocarburi totali e si prescrive la
verifica semestrale dell'efficienza impianto di separazione emulsioni con registrazione dell’effettuazione in registro interno
in cui dovranno essere indicate anche eventuali operazioni di pulizia/manutenzioni effethuate e sostituzione della
bentonite.

La quinta e sesta modifica non sostanziale dell’AIA, in ragione della perforazione di due nuovi pozzi geotermici per la
ventilazione e “climatizzazione” della torre del molino, hanno introdotto nuove attivita di monitoraggio dell'acqua di presa
e di resa, per il moniteraggio della falda, da attivare entro un mese dall’entrata in esercizio dellimpianto, che & avvenuta
in data 19/07/2021 quindi, a fine luglio 2021, sono stati effettuati i monitoraggi previsti dalla sesta MNS all'AIA, delle
acque emunte e dl quelle relmmesse mediante prelievl dal rubinet di camplonamento installati pressc | due pozzl,
secondo il seguente profilo analitico: temperatura, pH, solidi sospesi totali, conducibilita eletirica a 20°, potenziale redox,
solfati, cloruri, azoto ammoniacale, azoto nitrico, ferro, manganese, cromo tot, zinco, nichel, mme , carica batterica a
20° e 37°, Legionella spp. I camplonamenti delle acque dl prellevo e di restituzione sono stati effettuati nell'arco della
medesima giomata e le analisi, effettuate da un laboratorio accreditato (Accredia n, LAB 0228), hanno dato esiti
conformi {rapperti di prova n. R202113025 del 13/8/2021 per Il Pozzo Prelievo e n. R202113026 del 13/8/2021 per |l
Pozzo Relmmissione).

A partire dal secondo anno di funzionamento, era prescritto un monitoraggio dei pozzi e della falda con cadenza
semestrale, nel mesl di aprlle e ottobre (al termine delle due fasi dl funzionamento in riscaldamento e raffrescamento
dellimplanto), ¢on campionamento dal pozzo di reimmissione, secondo un profilo analltico ridotto (senza cromo tot,
zinao, nichel, rame). Ii primo monitoraggio semestrale & stato effettuato con campionamento del 28 aprile 2022, seguito
da secondo monltoraggio con camplonamento del 21/11/2022; nella tabella seguente sono riportati gli esiti delle analisi
semestrall del 2022, effettuate dal laboratorio certificate (Accredia n. LAB 0228), che sono risultati sostanzialmente
conformi al limiti, sebbene sl conferml la presenza di un acqua con alta concentrazione di ferro e manganese che,
tuttavia, viene reimmessa senza peggiorarne Il profilo analltico.
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Analisl acque dal Pozzl Geotermicl e falda— anno 2022

I | Relmmizsione e
Prellevo Relmmissione e Prellevo falda
Prim falda Autunno Autu
Unita di avera | primavera RP. n. nno
Parametro RP. n. RP. n. LUmid
misura | £202208494 dol RP.n. R2022198598 | L)02219857 4
27/05/2022 | R202208493 del | R202219860 del R202219858
27/08/2022 06/12/2022 del 06/12/2022
Temperatura °C 27,70 25,74 14,17 12,32 | Delta £10°C
pH unita pH 7.3%0,2 8,002 7502 75%0,2 6,5 +-9,5
?t:?: sospesi mg/! <5 <5 <5 5% 1 |
conducibilitd
elottrica a "52{,'3',2 8 900 & 27 970 = 29 910 = 27 920 + 28 2500
200
potenziale ) N .
redox my 119 156 37x1,1 93x+22
mg/L
solfati S04 51 1843 21 2%1 250
dorul | mg/LC- 133 1544 113 1443 250
azoto mg/L
ammonlacale NH4+ | 2,14 + 0,28_ ! 3,72 =Ii D,4E 2,61 £0,34 2,16 £ 0,28 0,5
mg/L |
azoto nitrico NO3- | <1 .=l <1 - <1 50
ferro Hg/L Fe 570 = 170 220 70 440 = 60 440 = 60 200
manganese Bg/iMn 140 % 40 1 _190 + 60 110+ 10 100 10 50
zinco pg/LMn | - ] - <20 <20 .z
carica |
batterica | UFC/mL |stmate3(1-8)| 22+(15-32) <3£(1-6) 19“”;%;” -
20° = .-
carica
stimate 5 % (3 - ) stimate 5 2200 & (1700 -
Iaa;tbarlu al| WFC/mL 12) 40 = (30 - 54) Q-10) 2500)
m“"“"' UFC/L Non Filevato Non rllevato Non rievato Non rilevato
Con |l rilascio dellatto di Riesame dellAIA- BAT Concluslon da parte di ARPAE del marzo 2023 viene previsto dl

mantenere il monitoraggioc semastrale sui due pozzi geotermid, almeno per | priml tre anni dalla messa in esercizio, sia

dell'acqua di falda con profilo analitico ridotto, sia delle acque emunte e di quelle reiniettate, con profilo analitico
completo. Pertanto nel primo semestre 2023 & stata effettuata la prima analist primaverile del due pozzi geotermici &
della falda; I'analisi dell'acqua reimmessa, prelevata seocondo le modalitd di campionamento previste nella nuova AIA

dopo Riesame dell'AlA— BAT Condusion copre anche Il monttoraggio analitico semestrale della falda freatica.

Nella tabella seguente sono riportati gli esiti del primo monltoraggio analttico semestrale del 2023, sul camploni prelevatl
il 15/05/2023, che sono Hsultatl conformi al limit,

Analis! acque dal Pozzl Geotermid e falda— anno 2023 (primo semaestra- camplione del 15/05/2023)

| Unita di Emungimento Reimmissione ¢ falda
Parametro | ..o | RPN.R202308683 Rev. | RP. N.R202308682 Rev. Limiti

: 1 del 07/07/23 1.del 07/07/2023
Temperatura i oC 32,95 28,61 Delta £10°C
pH | unithpH | 7,4 7.3 65+95
Solldl  sospest )
E‘!—_ mg{l 1 <5 <5
conduclbliit pS/ema |
elatirica a 20° 20c | 7% s 2500
potenziale redox my — _12_0_ 140 -

mg/L

solfati S04 6 46 250
dorurl mg/L Cl- 12 30 250
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Unita dl Emungimento Relmmisslone e falda |
Parametro misura | RP:N. R202308683 Rev. | RP, N. R202308662 Rev. Limitl
1 del 07/07/23 1 del 07/07/2023

azoto mg/L
ammonlacale NH4+ 173 022 0,5

mg/L
azoto nitrico | nNo3- | <1 . 4 _50 |
ferro Hg/LFe | 420 _' 12 200
manganese ugILM_n '__ 110 i 3 50
cromo tot | mg/ler | <1 ' <1 (% 50
zinco | _Hg/LMn <10 ' 530 (*) - B
nichel Hg/LNI | 1.1 1,2 (%) _ 20
rame Hg/LCu <10 14 (%) [ 1
;:'Li"’ batterica 3 yrc/mi | 2,200 - 600 .
Sy Cn DRttenica d | ypc/mi 240 240
Laglonella spp. UFC/L Non rlevaio Non rlevato

(*) Parametri non richiesti per I'analisi dellacqua di falda, ma previsti per 'analisi dell'acqua del pozzo di reimmissione.

efficlenza dl tutte le strutture e di tutti i sistemi di raccolta e di contenimento di qualsias| deposito presente nellimplanto
(materie prime e rifiuti) onde evitare contaminazionl del suclo. Nel corso del triennio 2019-2021 non si sono verificati
inddenti o situazioni anomale che abbiano comportato inquinamento del suolo e nemmeno nel primo semestre 2022,
L'AIA in vigore (Determinazione P.G. n® 4109) ha richiesto I'istallazione di due piezometri (PZS1 e PZ52) effettuata nel
maggio 2016, da utllizzare per gli autocontrolli decennali con stratigrafia del suolo ed analisi del suolo e per gli
autocontrolli quinquennali con anallsl delle acque sotterranee. T priml autocontrolli del suolo e delle acque di fakla sono
statl effettuati in contradditorio con ARPAE nel luglio 2016; i successivi controlli quinquennali delle acque sono stati
effettuati in contradditorio con ARPAE nel luglio 2021,

I risultati dei monitoraggi sono risultati conformi ai limiti di riferimento indicati in A.I.A; le concentrazionl di tutti i
parametri anallzzati sono risultati al di sotto delle rispettive Concentrazionl Sogiia di Contaminazione,

Viene effettuato Inolire Il monltoraggle semestrale della falda freatlca nel due plezometrl PZS1 E P252: gli ultimi
monitoraggi sono stali effettuati il 26/01/2023 ed i 25/07/2023.

refrigerazione e condizionamento estivo contenuti gas ad effetto serra.
Viene mantenuto aggiornato un “Henco Implantl di Condizionamento/ Refrigerazione - Pompe di Calore” con il
censimento degli impianti esistenti, i dati degli stessi, I'assoggettabilita ai controlli di efficienza energetica e/o di assenze

fuga gas serra e la data dell’'ultimo controllo effettuato.

Attualmente scno present] 24 implanti, 12 del quall soggett a contrcllo delle perdite di gas serra perché contenuti gas In
quantitativo superiore alle 5 tonnellate di CO2 eq. '

I controlli sono effettuati con rif. al Reg. UE n® 517/2014- DPR 146/2018, con le frequenze previste in base al GWP del
gas refrigerante e alle rispettive CO2 eq.; 10 Impianti sono soggetti a controllo annuale e 3 a controllo semestrale; 2 di
questi ultimi sono impianti mobili di refrigerazione (“FRIGOR TEC") impiegati presso |impianto di stoccaggio di Via
Alberelll, per Il raffreddamento del grano in stoccaggio.

Nell’Elenco Implant dl Condlzionamento/ Refrigerazione - Pompe di Calore & riportata anche la potenza termica e
frigorifera degli impianti ad uso civile, per verificare 'assoggettabilita ai controlli di efficienza energetica ai sensi del DPR
n. 74/2013. L'unico Impianto termico di condizionamento soggetto, & il condizionatore centralizzato per gli uffid CLIVET
mod. WSAN-XES 35.2 installato il 02/07/2020, che ha potenza termica nominale in riscaldamento di 86 KW e in
raffreddamento di 81,9 KW ed & quindl & sottoposto a controllo di sfficlenza energetica, cltre che di assenza fughe di gas
sama.
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Non si sono evidenziate perdite di gas ad effetto serra nel corso del biennlo 2021-2022 e nel primo semestre 2023,

AMIANTO
Nello stabilimento produttivo e nellimpianto di stoccagglo non sono presenti né coperture né altrl manufatti contenenti
amianto.

INOUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Nello stabilimento produttivo e nellimplanto di stoccaggio non sono installatl né ripetttor] per la telefonia, né vengono
utllizzat! apparecchi per le comunicazioni a distanza.

BcB
Presso lo stabilimento sono presenti trasformatori contenent oll dielettrid esenti da PCB/PCT.

USO DEL SUOLO IN RELAZIONE ALLA BIODIVERSITA

L'Organizzazione, non genera alcun tipo di effetto sulla blodiversita. La superficle totale dello stabillmento produttivo di
Via Renazzo & di 18.862 m?, dl cul 7.155 m? (parl a circa il 38 % del totale) coperta da fabbricatl, 2.857 mq dl aree
verd, 1.823 mq di aree a stabilizzato (non impermeabllizzato) e 7.027 m? di aree asfaltate/Impermeabilizzate; la
supetficie impermeabilizzata del sito produttivo di Via Renazzo 67 & quindi di 14.182 m? cul si agglungeno drea 4.000
m? impermeabllizzatl destinat| al parchegglo/sosta dei mezzi di trasporto dell’apposita area di sosta estema, per un totale
dl 18.182 m2,

La superficle totale del sito di stoccaggio di Via Alberelli & di 13.996 m2, di cul 2,616 m? (circa il 29%) coperti, 1.000 m?
di area verde/ghlaiata e 10.380 m? scopert! ma Impermeabllizzat, per un totale di 12.996 m? di superficie
impermeabilizzata. La superfice totale del stto di deposito attrezzature di scorta dl Alberone di Cento (FE) & di 3.268 m?,
del quall 1080 m? edificat!, 848 m? asfaltati, e 1.340 m2di area verde.

Alllnterno dei siti aziendali non sono presenti aree di “superficie orientata alla natura”, ossla aree dedicate
principalmente alla conservazione o al ripristino della natura, che sono state progettate, adattate o gestite allo scopo di
promuovere la blodiversita,

Molini Pivetti tuttavia promuove Il progetto dl sostenibilid “Adotta ur Campo di grano®, nato nel 2018 con lo scopo di far
conoscere agli student! delle scuole primarie e secondarie, ll ddo dl lavorazione per la produzione del grano tenero e di
sensibllizzare concretamente le utenze sulle tematiche della sostenibilltd ambientale e della blodiversita. It progetto a fine
2021 ha ottenuto Il patrocinio del Comune di Ferrara ed & stato pol Inserito nel calendario 2022 della FICLU, la
Federazlone Itallana delle Associazioni e Club per I'UNESCO. Anche nel 2023 la partecipazione delle scuole & stata
nuUMerosa.

Per tale progetto sono state create aree di “superficie orentata alla natura” al di fuori dei siti aziendali; In particolare
sono state seminate inflorescenze tall da favorire Iimpollinazione da parte deile apl su una porzione di 20 m? di superficie
di un terreno sperimentale di proprieta Molini Pivetti. Inoltre ¢ stato richlesto ad alcuni agricoltori fornitor di grano della
fillera *Barllla — Carta del Molino” di seminare inflorescenze nel loro appezzamenti, su una superficie totale pari al 3%
della Superficie Agricola Utllizzata a grano tenero.

Nella tabella seguente sl Aassumono i dati complessivi dell’'uso del suolo In relazione alla biodiversita:

Uso del suolo Superfide (m?)
Superficie totale dell'organizzazione 40.126
Superficie totale Impermeabllizzata 33.106
Superficie totale orientata alla natura nel slto 0
Superficle totale orlentata alla natura fuori dal sito 10.520
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LI IN,
Sono effettuati gli interventi periodici di disinfestazione indicati sopra al par "EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA —
FUMIGANTI". Le trappole per la lotta al roditorl sono mantenute chiuse e collocate In luogo coperto. Al termine del loro
perlodo di utllizzo sono ritirate e smaltite a norma di legge dalla ditta che effettua I'assistenza per la lotta agli infestant.
Sono inoltre effettuate attivitd Incruente di contenimento dei volatili, tramite barriere fisiche (reti e dissuasori), per
impedirne l'accesso allo stabilimento, ed In particolare alla zona di scarico del grano.

Per miglicrare |l controllo e la gestione dei fornitori e degli appaltatori che operano all'interno dell’azienda, dal 2002 si
sono Introdotti nuovi processi di valutazione dei fornitori.
Per gli appaltatori, sono state introdotte normative aziendali relative agli aspetti ambientali,

disponibile presso 1l luogo di utilizzo efo stoccaggio la scheda dati di sicurezza. In particolare nel sito sono presenti le

seguenti sostanze:

I Reagentd di | Non sono utillzzate sostanze pericolose per effettuazione delle analisi di laboratorio.
| laboratorio

-Olio Minerale |L'olioc minerale viene utilizzato per la lubrificazione del motori degli impianti di macinazione. Viene
acquistato in taniche che, a seconda defla marca del prodotto, hanno una capacitd dai 4 ai 10 litri. Le
teniche d ollo wvengono conservate In unarea apposita adiacente all’  officina.
L'olic esausto viene conservato In apposito contenitore e smaltito come rifiuto speciale pericoloso
utiizzando ditta autorizzata. Il locale officina & dotato di pavimentazione impermeabile: nel caso di
sversamento di prodotho, la squadra di emergenza utilizza dispositivi mobili per la circoscrizione del
prodotto.

Solventi Sono utilizzate piccole quantita di solventl per [a pulizia delle attrezzature e degll utenslli; sono stoccatl '
presso un‘area appositamente dedicata della nuova officina aziendale, in apposito armadio per prodotti

- pericolosi e Inflammabil. _ -.
Il responsablie del Sistema di gestione Ambientale mantiene aggiomato I'archivio delle schede dati di slcurezza redatte al

sensi della normativa cogente.

ASPETIT AMBIENTALI INDIRETT]
Sono state identificate quelle attivita che, pur non essendo sotto il controllo dell'organizzazione, potrebbero essere da
questa influenzate nell'ottica del ciclo di vita dei prodotti forniti dall'azienda ai proprl Clienti, 2 monte e a valle del
processo produttivo aziendale,

Molini Pivetti si confronta attivamente con le part! interessate Interne ed estemne facendosi promotore oppure aderendo a
diversi eventl sulle tematiche della sostenibilité. L'azienda ha infatti preso Iimpegno di impostare nel tempo un percorso
incentrato sul miglioramento continuo delle prestazioni amblentali e sulla cresclta sosteniblle, con progetti basati su
valori e doveri condivisi che, dopo la pubblicazione del “Manifesto per la Sostenibilita” nef 2021, ha portato anche alla
pubblicazione della prima edizione del “Report di Sosteniblitd” nel giugno 2022, che rappresenta lo strumento per
condividere Il percorso dl cresclta sosteniblle che da tempo Molinl Pivett ha Intrapreso, dettagliando anche tutte le
iniziative ed i progetti di sostenibilita cui I'azienda ha partecipato o promosso in passato, oltre a quelli che rappresentano
obiettivi futuri.

E’ stata anche creata una “Eco plattaforma digitale” chg & stata inaugurata il 22 Aprile 2021 ed & presente al seguente
indirizzo hitps://wwwi,pivettihub it/evento/it. Si tratta di un portale che racconta cosa é la sostenibilith per Mollnl Pivett,
le azioni che sta concretamente realizzando per contrastare ii cambiamento climatico e come il mondo dell'industria e

_Edizione 2022 — Rev. 01/09/2023 - dati aggiornati al 30/06/2023 ] Pagina 39 di 61




DICHIARAZIONE AMBIENTALE

digtribuzione alimentare cerca dl agire per allinearsi alle nuove regole che ha Introdotto 'Unione Europea In amblto
ambientale, tramite Il Green Deal con la strategia Farm to Fork.
La plattaforma sl divide In varie aree che comprendono:

¢ (Cosa 2 la sostenibilit3 per Molinl Pivett

» I progettl sosteniblll Molinl Plvetti

» I partner aziendali

» Agenda degli appuntamentl reallzzati su clubhouse

s Conference room dove assistere ad eventuall tavole rotonde o event! dedlcati
» Video e podcast varl inerenti alla sostenibilita

In questa ottica proattiva nei confrontl degll altrl pariner della filiera & stato constatato che:

Le materie prime per le produzioni aziendali sono approvvigionate sul mercato ed, in parte, da fomitod quallficat!
locall consclidati. La produzione di grano con metodl convenzionali prevede I'utilizzo in campo di prindpi attivi di
sintes!, quali ad esempio pesticidi, che causano un inquinamento del terreno e delle eventuall falde acquifere. Con |
fornitori locall sono stati sviluppatl nel tempo rapporti di collaborazione anche per razionalizzare le attivith agricole e
ridurre | trattament, cos! da contenere gli impatti sull’ambiente. La produzione dl grano con metodo biologico
eviterebbe tale impatto amblentale. Dal 2018 I'azlenda ha aderito ai progetto “Carta del Molino” con sottoscrizione
dello Standard di sostenibliith FSA-SAI Platform (poi sostitutto dallo standard ISCC PLUS). Inoltre, a partire dall'anno
2016, & stata conseguita la certificazione della rintracdabllita al sensi della UNI EN ISO 22005 per la fillera 100% di
origine Italiana, con requisti di sostenibllitd ambientale, denominata “Campi Protetd Pivetii”, della quale Molinl Pivetti
rappresenta Il capofillera e coinvolge anche alcuni fomitorl selezionat locall di grano tenero. Dal 2018 & stato Inoltre
attivato Il progetto di sostenibilitd: “Campl Protetti Sosteniblll Pivettl”, che ha portato all'ottenimento della
certificazione al sensl del disdplinare tecnico DTP 112: “Cereall @ Seml Oleos| Sostenibill” dell'ente CSQA, consegulta
In data 02/07/2019 e successiva immissione sul mercato, a partire dal settembre 2020, del sacchetti da 1 Kg di farina
proveniente da Agricoltura Sostenibile, al sensi del suddetto DTP 112. {vd. anche sotto consuntivo del Programma
Ambientale ed Energetico 2019-2022 e nuovo Programma Amblentale ed Energetico 2022-2025).

Inoltre Molinl Pivett partecipa dal 2021 alla FILIERA SOSTENIBILE “CARTA HARMONY” del Cliente Mondelez (ex
Saiwa)} per la realizzazione di due tipologle dl farine; la filiera, avviata nel 2008, ha lo scopo di far evolvere le
pratiche agricole del grano verso un‘agricoltura pili sostenlblle e I'oblettivo di continuare ad innovare nella
blodiversitd al servizio dei territol e della salute ¢ futth, Nel 2022 sono Inlzlate le produzioni e la
commercializzazione delle due tipologle di farine ottenute da tale fillera sostenibile. La Carta & rivista e migliorata
ogni anno secondo una strategla di progresso e dialogo permanent! con | beneficiari; & stata emessa e distribulta al
partedpant la nuova *CARTA HARMONY sulla produzione di grano- Raccolto 2024 Italia®.

Molini Pivett] Spa trasforma anche grano proveniente da oasi ecologiche, per la produzione di farine destinate alla
prima Iinfanzla; questa tipologia di grano viene coltivata e conservata senza |'utilizzo di prodotti di sintesi.
Tuttavia non ¢'2 nessuna possibliltd di Incrementare | volumi di vendita di tall prodott, che sonc determinati dalia
richlesta de! mercato.

1l trasporto del grano a mezze nave ha un impatto amblentale, a segulto della Immissione nell'ambiente di bromuro
di metile utilizzato per la protezione del prodotto da agent Infestantl. Tuttavia Molini Pivetti non ha nessuna
possiblit2 di modificare tale aspetto, dato che la produzione nazionale di grano soddlsfa soltanto I 50-60% del
fabbisogno; & pertanto Inevitablle IImportazicne, e sistem! di trasporto alernativi alla nave sarebbero
economicamente Insostenlbili.

1l trasporto del grano allo stablimento e la consegna della farina ai dienti sono effettuatl a mezzo camian: i disagi
alla comunitd locale provocatl da tale attivith sono statl gid descrittl. L'attuale sistema dei trasporti, nonché le
esligenze specifiche del clienti rendono improponiblle un diverso sistema di trasporto, tuttavia Molinl Pivetti & In grado
dl Intervenire su questn aspetto ambientale indiretto ed ha gia attuato In passato un progetto di migloramento al fine
di eiiminare i disagl alla comunia locale, con la razionallzzazione del flussi dei mezzi di trasporio e la creazione di
un‘area dl sosta pavimentata, per i mezzi in attesa dl acoesso al shto. E’ stato portato avantl In tal senso un appostto
programma di miglioramento amblentale, relativo all” ampliamento e ristrutturazions del sito di Via Renazzo 67. (vd.
sotto consuntivo del Programma Ambientale 2019-2022).

Edizione 2022 — Rev. 01/05/2023 - dati agglomnatl al 30/06/2023 Pagina 40 di 61




DICHIARAZIONE AMBIENTALE

o [ Prodotti finiti sono commercializzati dai Clienti di Molini Pivett], oppure utilizzati da questi come semilavorati, sia per
i prodotti a marchio aziendale, sia per i prodotti a marchio dei clientl, sulla base di accordi commerciali formalizzati.
Si tratta di prodotti destinati allindustria alimentare oppure al consumo alimentare diretto, senza particolari
Implicazionl che possano causare impatto sull'ambiente durante Il loro utllizzo, salvo per fl loro smaltimento come
rifiuti a fine vita del prodotto (dopo I'uso o al limite, in caso di scadenza), che si concretizza solitamente neila
creazione di rifiuti da imballaggio ed eventuali residui di alimento. Dal punto di vista dello smaitimento da parte
dell'utente finale, tall rifiuti vanno nel normale drcuito dei rifiuti urbani, con eventuale raccolta differenziata, ove
presente,

Per quanto riguarda le tipologie degll imballaggl e il loro potenziale impatte, In sede di progettazione e sviluppo dei
nuovl prodottl sono presi in considerazione anche i criteri ambientall, cercando di ridurre Impatto del rflull prodotti a
fine vita favorendone, per quando possibile, Il recupero.

Molini Pivetti inolire produce anche a marchio di terzi, compresa la GDO e quindi, In questi casl, sono i dienti che
definiscono le specifiche dei prodotti, comprese le caratteristiche dei materiali di confezionamento e le istruzioni per
ko smaltimento, ¢he sono comunicate al consumatorl finall riportandole direttamente sulla confezione.

Tali indicazioni sono comunicate al consumatore anche sul prodotti a marchio aziendale.

Nella realta e nel mercato in cul sl trova ad operare Molini Pivetti Il potere di influenza efo controllo a monte & a valle

della posizione aziendale nell'ambito della filiera alimentare estesa al cico di vita del prodotto “farina”, risulta di fatto

molto ridotto, clé nonostante & Impegnata nella ricerca di soluzionl contrattualmente praticabill ed economicamente

sosteniblll. Tuttavia, per diminulre Ilmpatto amblentale causato dalla coltivazione del grano tenero e migllorare la

situazione ambientale del nostro pianeta, Molini Pivetti, con la partecipazione ai progetti di sostenibilitd di cui sopra, ha

deciso di attuare le seguenti azioni, con l'obiettivo principale di ridurre di anno in anno i livelli di CO2 emessl:

* Riduzione dell'utilizzo dei fitofarmad

» Incremento della blodiversitd con Inoentivazione di aree ad interesse biologico per favorire la presenza di insett! utill
(pascolo delle apl).

e Rotazione quinquennale per favorire la biodiversita del suolo € mantenere nel tempo una maggiore efficacia del
terreno.

» Digitalizzazione della filiera agroalimentare tramite apposita piattaforma per la gestione del dati agronomici relativi
alte azlende della filiera “*Campi Protetti Pivettl Sostenlblle”.

PROCEDURE DI EMERGENZA

Le principali situazioni di emergenza previste sono collegate ad eventi incidentali prevedibili {p.e. rotture tubazioni di
gas naturale, sversamenti prodotti pericolosi, rotture dei contenitori dei rifiuti, incendi, scoppio, ecc...) e non prevediblli
(p.e. errorl umani, incddentl dl mezzi dedicatl al trasporte delle materie prime e riflutl prodotti, ecc...).

L'azienda ha definito in un’apposita procedura (PRO 22) per la gestione delle emergenze ambientali, e le responsabilita e
le modalita di attuazione di un piano di emergenza in caso di incendio/scoppio € primo soccorso. Non si sone verificate
emergenze di natura ambientale nell'ultimo triennic 2020-2022 e nel 2023, fino ad ogai.

Prevenzione incendl

Lo stabillmento produttivo di Via Renazzo & in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato in data
11/04/2012, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 01/08/2011 n° 151 (Pratica 3726
relativa alle attivitd n°® 27 sott.3 cat C, n® 70 sott. 2 cat C e n°® 34 sott. 1 cat B dell‘aliegato I del D.P.R. 01/08/2011 n°
151). Il CPI suddetto, poi modificato con SCIA prot. n. 10917 del 17/09/2019 del Comando VVF di FE, & stato rinnovato
per altrl 5 annl, prima della scadenza del 22/12/2021, con Istanza di rinnovo periodico in assenza di cambiament! (la
prossima istanza di rinnovo periodico & prevista entro il 22/12/2026).

Relativamente al deposito per lo stoccaggio dei cereali di Via Alberelli, in seguito al cantiere di ampiamento conclusosi
nel setbembre 2016, era stato attuato Iiter per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi, con segnalazione certificata
di Inizio attivita del 19/12/2014, relativamente alla pratica n. 13618, che sl & concluso con I'ottenimento del nuovo C.P.],
ricevuto dal Comando del VV.F. dI Ferrara, In data 13/07/2017 (Prot. U.0007949), per "Deposito dl grano - Attlvit 27-2-
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C (Deposto cereali & di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 100.000 Kg), po! rinnovato per altr 5 annl,
in assenza di cambiamenti, entro la scadenza del 31/12/2019. La prossima Istanza dl rinnovo periodico & prevista entro
il 30/12/2024.

Nello stabllimento produttivo sono presentl tre vasche Interrate ad uso antincendio, alimentate dall’ acqua prelevata dal
pozzo aziendale. La linea elettrica del serbatol antincendio & installata a monte dell'Interruttore generaie di tensione, al
fine di garantire Il funzionamento delle pompe anche in caso di black-out dovuto a situazioni dl emergenza.

Nel deposlto 'approvviglonamento Idrico & invece garantito dallallacclamento alla rete comunale.

In conformitd alla procedura aziendale per la gestione delle manutenzieni (PRO 10}, gll Impiantl antincendio vengono
provati a scadenze stabllite e 'acqua del serbatoi & periodicamente rinnovata.

Prevenzione scoppio - atmosfere esplosive

L'azlenda, consapevole del Hschl dl scoppio legati alla movimentazione della farina, ha predisposto una serie di intervent
ed azlonl volte alla loro prevenzione.

Tutt! gli Impianti rispettano la direttiva ATEX che stabllisce le caratteristiche degll apparecchi e dei sistemi d! protezione
destinati ad essere utilizzat! In atmosfera potenzialmente esplosiva.

INDICATORI CHIAVE ANNI 20202022

I valori relativi al periodo 2019 — primo semestre 2022 degll indicatori chiave e degli indicatorl specifici utllizzati
dall'organizzazione per misurare le proprle prestazioni ambientali, relativamente agli aspetti amblentall associati alle
attivitd aziendali, sono dettagliatl nel precedente capliolo, dove sono trattati anche i relativi fattor! di impatto ambientale.
DI segulto sl Hassumono, per comodita dl lettura, | datl per Il triennio 2019-2021 relativi agll Indicator! chiave richlesti dal
AlLLV al reg. CE 1221/2009 e s.m.l., applicablli in Molini Pivetti Spa. Nel capitolo precedente sono indicate anche le
motivazioni della non applicabilita di alcuni indicatori chlave.

Per Il settore produzione di prodott allmentari e bevande sono disponibill | riferimenti alle migllorl pratiche dl gestione
ambientale, agli indicator! di prestazione ambientale settoriale e agll esempl dl eccellenza presentabs nei documenti di
rifedimento settorall (rif. alla DECISIONE (UE) 2017/1508 del 28 agosto 2017). Detio documento risulta tuttavia
applicabile solo nella parte generale dl cul al Par. 3.1 “Migliori pratiche di gestione amblentale per I'intero settore della
produzione di prodotti allmentarl e bevande®, di cui s & tenuto conto, ma che non formisce Indicazioni specifiche per i
settore molitorlo.

Si evidenzia inoltre come le prestazionl ambientali azlendall slano perfettamente allineate al valer di riferimento riportat!
nella Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019, sebbene sl sotivlinel che le
conduslenl sulle BAT riportate non slano prescrittive né esaustive. Per quanto riguarda le BAT speclifiche per attivita di
madnatura del cereall, viene riportato come rferimento del Livello Indicativo di prestazione amblentale relativamente al
consumo specifico di energla totale, calcolata dal consumo di energla eletirica e metano, il vaiore della media annua di
0,05 - 0,13 MWh/tonnellata dl prodotti. Nella nuova AIA con atto DET-AMB-2023-1244 del 13/03/2023 , emessa da
ARPAE in sequito di riesame dell’ATA con riferimento alle “CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI
(BAT) STABILITE CON DECISIONE DI ESECUZIONE (UE} 2019/2031, & Indicato che II livello indicativo (e non
prescrittivo) dl prestazione ambientale per consumo specifico di energla non dovra superare, annualmente, il vaiore di
0,13 MWh/t prodotti. Le prestazioni energetiche del site produttivo rspettano tali valori {(vd sopra al par. IMPIEGO DI
RISORSE NATURALI ED ENERGETICHE).

Nella suddetta Declslone (UE) 2019/2031 viene Inoltre riportato, come riferimento del Livello indicativo di prestazione
amblentale relativamente alle emissloni convogliate nell’atmosfera di polveri provenlenti dalla macinatura di cereali, il
valore della media del periodo di camplonamento inferiore a 2-5 mg/Nmc; |l dato relativo alle emissioni di polver
riscontrato In azlenda, sulla base del calcolo effettuato con | datl misurati nelianalisi annuale del 18 ottobre 2022, risulta
in linea con tale valore, per ciascuna emisslone attiva.
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Indi " Icat
Aspetto Consumo/ impatto totale Produzione d;;;l:re Ind;:;;ore Indzozz re
Amblentale (A) totale (B)
(R=A/B}) (R=A/B) (R=A/B)
Consumo totale energla In G)
Tonnellate di
— Stabllimento produzione Via ‘ 0,4006 04102 0,3699
Renazzo (%) farina prodotta ’
Consumo totale energia in GJ -
EMclenza | - Sito stoccaggio Via Alberell | Tonnelate di 0,0441 0,0430 0,0228
energetica | (%) 9
Consumo totale energla In GJ
— (stab. produzione -+ sito ol 0,4208 0,431 0,3814
| stoceaggio) (¥) B |
Consumo totale e produzione
Tonnellate di
ontale di energla rinnovablle In farina prodotta 0 0 0
| Consumo totale di materia .
Tonnellate di
prima {grano macinato) In 1,3079
Efficlenza del | tonnellate farina prodotta 1,2900 1,2648
. Tonnellate di sottoprodott det Tonnellate di 02893 0,2901 0.2875
processo molitorio farina prodotta 4 ! v
Risorse Idriche | Consumo Idrico totale annuo Tonnellate di
naturali inm® - farina prodotta 0,0251 0,0252 0,0345
Scartl inutilizzabill per Il
consumo o la trasformazione legrr:?::?o‘tjtla 0,0742 0 0,1975
In kg (CER 020304) P
Carta e cartone prodotto e Tonnellate di
smaltita In kg (CER 150101) | _farina prodotta D12 0,1867 0,1347
| Imballaggi in legno (CER Tonnellate dl
150103) farina prodotta 0,0195 0.0565 0,0541
Rifiuti prodotti | Imballaggi in materall mist Tonnellate dl
- speclall non | prodotti e smaltita In kg (CER farina prodotta 0,0152 0,0350 0,0338
pericolosl 150106) - -
Assorbenti materiall filrantd
........ divers! di quelli alla voce f;rr?r’]‘:m 0,0069 0,0084 0,0150
150202* (CER 150203) '
Ferro e acclalo smaltito in kg Tonnellate di
(CER 170405) farina prodotta 0,0644 0,0765 0,0739
Plastica e gomma (CER Tonnellate dl
- 191204) farina prodotta 0,0020 0,0026 i E
Oll esausti in kg (CER Tonnellate di
130205%) farina prodotta 0 0,0018 0
Imballaggi contenent residui
di sostanze pericolose o Tonnellate di
contaminati da tall sostanze farina prodotta 0 0,0007 0,0007
| (CER 150110%)
Rifiuti prodotti | CEnRti’l ?nafggE;I At f:r?:ar‘;l:z?ogbla 0,0024 0,0011 0,0009
;eipo%ﬁlc?sl: Gas in contenltor a pressione
{compresi gli halon), Tonnellate di 0.0002 0,0002 0.0007
contenenti sostanze pericolose | farina prodotta ! ) /
(CER 160504*)
Tubl fluorescent! In Kg (CER Tonnellate di |
200121%) farina prodotta 0,0002 830008 0,0013
Totale rifiutl pericolosl Tonnellate di
routinari in ko | farina prodotta 0,0028 R 0,0035
emissioni totall annue di gas Tonnellate di
serra dirette (kq CO2 eq) farina prodotta 0,2030 0,2795 0,1407
emissionl totall annue dl gas
sema Indirette f:::::'::‘tfoft'a 0,0328 0,0337 0,02984
Emissionl In | (t 002 eq)
atmosfera emissioni totall annue dl gas g
serra dirette + Indirette f::::ilr‘zzeoga 0,0331 0,0340 0,0300
(tCO2 eq) o
Emissioni totali annue in kg di Tonnellate di
| | materale particellare farina prodotta 0,0016 0,0016 0,0010 ]
Blodiversitd | Vd. sezione
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Nota (*) Lndicatore relativo all'efficienza energetica & stato calcolato separatamente per lo stabllimento produttive di Via Renazzo e per
il sito di deposito dl Via Alberelll, per fornire un dato pill attendibile, in quanto I| denominatore dellindice (B} & diverso nei due cas|
(rispettivamente t farina prodotta e t grano Introdotto); & stato calcolato anche I'ndicatore relativo al consumo spedfico energetico
totale (Vla Renazzo + Via Alberelll) rapportato alla tonnellata farina prodotta. Sl evidenzia comunque che, anche volendo calcolare
ndicatore relativo al consumo energetico di Via Alberelll In relazione alle t. dl farina prodotta da PIVETTI, sl ottlene un dato
praticamente Ininfluente sul dato complessivo; nel 2022 il valore Imputabile al consume energetico di Via Alberelli & stato parl a 0,0115
GJ/t dl farin2, un valore minore dl oltre 30 volte rispetto al valore dl energla totale del due sitl di 0,3814 G/t

NON CONFORMITA, INCIDENTI, RECLAMI

Nell'ultimo triennio non sl sono evidenzati, reclaml € non conformita critiche segnalate dagll entl di controlio e/o dalle
part interessate in genere, e nemmeno reclaml o lamentele per Il rumore generato dagli implant! produttivi, con
l'eccezione dl una segnalazione di ARAE, in seguito allispezione programmata AIA di ottobre 2021, per il mancato
rispetto del limiti di Immissione notturni a 2 punt di confine C2 e C6 e presso 3 recettor], evidenziato con Il monitoragglo
acustico eseguito dall’azienda nell'anno 2021 come autocontrollo previsto dallAIA; per il ripristind dele condizloni
conformi delle immissichl sonore & stato prescritto nella nuova AIA del marzo 2023, emessa dopo riesame alle BAT
conclusion, la definizlone e realizzazione di un progetto di mitigazione acustica (vd. sopra sezione rumore Esterno).

C'era stata Inoltre una lamentela di un vicino nell'agosto 2020 relativamente al rumore emesso da un mezzo dl trasporto
in sosta, che & stata gestita sensibllizzando gli autisti del mezzl a rispetiare I'obbligo dello spegnimento dei mezzi in
sosta.

Sono inoltre gestite come previsto nell’ apposita procedura del Sistema di gestione Integrato (PRO 05) eventuall non
confarmitd evidenziate internamente oppure esternamente, a segulto degll audit ed ispezionl dell’ente di certificazione o
dell'autoritd competente (es. Ispezioni di ARPAE al fine del monltoraggio AIA/IPCC- Vd, sopra par. “Rumore Esterno”).

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il sistema di gestione amblentale (SGA) descritto nel manuale qualitd e amblente, nelle procedure con relative istruzionl
di lavoro collegate, e nel documento “Pianificazione del SGA al sensl della UNI EN ISO 14001:15", permette all'azienda di
raggiungere gll obiettivi fissati nella propria Polltica ambientale e definiti dalia Direzione, oltre che essere lo strumento
utilizzato per mantenere e miglicrare le azioni intraprese per minimizzare gli Impatti ambientall.

La Direzione ha nominato come suo rappresentante Il responsablle gestione ambientale che ha Il compito di monitorare e
sviluppare Il SGA. Per tutte le attivitd con un potenziale impatto suli'amblente, individuate mediante la valutazione del
rischi e Videntificazione degll aspett! ambientali significativl in sede dl analisi ambientzle Inlziale e periodicamente riviste,
sono predisposte apposite procedure ed Istruzionl che forniscono al personale interessato criter] operativi planificatl e
controllati.

Per le attivith a magglor impattoc ambientale o comunque emerse con l'effettuazione della valutazione dei rischi
amblentall e del SGA, sono definite opportunitd ¢ progetti di miglioramento Il cul risultato & misuratc mediante Indid
numetrici.

Nell'anno 2021 Il SGA & stato integrato con | requisit! della norma UNI CEI EN ISO 50001:2018 Sistem| di gestione
dell'energia - Requisit e linee gulda per I'uso ottenendone la certificazione Il 7 settembre 2021, In vigore per Il triennlo In
corso con scadenza 7 settembre 2024,

Il SGA viene periodicamente rivisto In sede dl rdesame al fine dl valutame l'efficacla e il continuo miglioramento. Lo
schema che segue elenca | document! operativi redatt clall’azienda per la gestione del SGA.
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DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Sistema di Gestione Ambientale: i Documenti Operativi

L'Analist Amblentale & condotta in conformita alla procedura
PRO 16. 1 risultati sono documentati In un Verbale di
Analis] Amblentale. Con Fanalisi ambientale si effettua la
valutazione del contesto dell'organtzzazione e del rischi
amblentall e del SGA, secondo quanto definio nella PRO26
"Anallsl del contestn, partl Interessate e rischi” e sl
individuano gll aspeti amblentall significativi, applicando 1l
akerio di valutazione della significativid degll aspett
amblentall contenuto nella PRO 16 “Identificazione e

valutazione degll aspettl amblemall" nassunendo I rlsultatl

= MOLINI PIVETTI". Duanlse L'anallsl é vernzta and1e la
conformita legisiativa dell'azlenda, come desaritto in PRO 17
“Documenti di origine estema e prescrizioni leglslative”,
Sulla base degll aspettl amblentali slgnificativi ia Direzione
aziendlale definisce la Poiitica per 'Ambiente (v. § "Politica
Ambientale” del presente documento).

la direzione definisoe | Progetti di miglioramento che
costkulscone il programma amblentale delfazienda. I
programma ha una durata dl tre anni, ed | suol oblettivi di
miglioramento sono coerenti ¢on la politica per Fambiente e
oon gli impatti ambientali significativi. I progetti sono gestiti in
conformita alla procedura PRO 05 “Gestione delle non
conformita”.

Il sistema di gestione ambientale & realizzato e gestito
attraverso le seguentl Informazionl documentate {oltre a
quelie citate sopra):

Planificazione del SGA al sensl della UNI EN ISO
14001:15, dove sono state formalizzate le
conslderazioni, valutazionl ed analis| effettuate
relativamente alte modiche apportate ai requisiti del SGA
per la conformit3 alla nuova edizione 2015 della UNI EN
1SO 14001 e alla UNI CEI EN ISO 50001:2018

PRO 18 “Gestione delle comunicazionl amblentall”

PRO 19 “Gestlone del rifiuti”

PRO 20 “Gesticne delle emissionl sonore”

PRO 21 “Gestione delle emissioni”

PRO 22 “Gestlone delle emergenze”

PRO 23 “Applicazione delle direttiva ATEX"

PRO 24 “Monitoraggio e Gestlone Implant! ai fini di AIA
e AUA"

PRO 26 "Analisi del contasto e parti interessate —
Analisi del rischio”

PRO 27 “Identlficazione e Valutazione degli usi
energetici (USE)”

PRO 10 “Manutenzione”

PL 01/AMB “Planoc del controlll amblente/sicurezza ed
energia”

Le attivity di supporto sono gestite in conformita alle
seguenti procedure del Sistema Integrato:

PRO 01 “Gestlone della documentazione”

PRO 06 “Veriflche ispettive intermne”

PRO 08 “Gestlone delle fsorse umane”

PRO 14 “Sviluppo dI nuovl prodottl”

Il Sistema di gestione ambientale & riesaminato con
frequenza almeno annuale allo scopo dl valutarne
l'adeguatezza e l'efficada nel conseguire gli obiettivi
prefissatl, Il Riesame della direzione & gestito in
conformita alla procedura PRO 12 ed & documentato in
un Verbale dl rlesame.

A sequito della conduzione del rlesame la Direzione
valuta la necessitd di modificare le politiche e gli
oblettivi per l'ambiente, e la necessitd di destinare
rsorse per la gestione ed Il miglioramento del sistema
stesso, individuandone eventuali opportunitd e
definendone i relativi progettl,

Analis| Ambientala

l

Conduzione della J

Valutazione degli
Impatd Amblentall

Definizione e divulpazione
della
Politica Azlendale

per I'Amblente

l

Implementazione del
Sistema di Gestions
Amblantale

- formazione del personale

- controlio operativo

- sorveglianza e misurazione

- manutenzione impianti

- preparazione alle emergenze

- gestione non conformita

Definizione del
Programma Amblentale
triennale.

Definizione, divulgazione ed
attuazione di
Progatt dl Miglloramente
per l'attuazione del
Programma Ambientaie

Audit
verifica ispsttiva
interna del SGA

Rlesame
tel Sistema di Gestione
Ambientale

Eventuale adeguamento a
guanto previsto da:

- politiche

- programmi

- procedure operative
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DICHIARAZIONE AMBIENTALE

I NOSTRI IMPEGNI PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI AMBIENTALI

Sulla base delle priorith d'azione emerse dalla valutazione degll aspettl ambientali e degli obiettivi generali indicati nella

Politica Ambientale, ed In base alla valutazione del rischi e delle opportunitd e alla verifica annuale delle prestazioni

amblentall tramite gll Indicatori misurabili definiti, abblamo predisposto ed aggiomato nel tempo, un Programma

Ambientale finalizzato al miglloramento dell'effidenza amblentale e Incentrato sugli aspettl significativi, destinando

risorse per il raggiungimento degll oblettivl prefissati. I precedente Programma Ambientale per il periode 2019-2022 era

stato Integrato nell’ agglornamento del 14/09/2021 della DA Ed. 2019 con alcunl oblettivi di miglioramento di natura
specificatamente energetica, inseriti in segulto allintegrazione del Sistema di gestione amblentale, con i requisiti della
norma UNI CEI EN ISO 50001:2018 Sisteml di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per {'uso, In seguito alla

quale & stata ottenuta la certificazione al sensi di tale norma il 07/09/2021.

Nel seguente “Programma Ambientale ed Energetico per Il periodo 2022-2025" sono riassunt! gll obiettivi definiti per I

triennio dl validitd della presente Dichlarazlone Amblentale, specificando le relative azionl planificate, le responsabilita, le

risorse e I'avanzamento delle attivitd attuate per il raggiungimento degll oblettivi di miglloramento.

Nell'ambito del programma ambientale delle scorse edizioni della dichiarazione ambientale (edizione 2004, edizione

2007, edizione 2010, edizione 2013, edizione 2016 ed edizione 2019), sono state attivate e concluse diverse attivitd di

miglioramento ambientale; di seguito sono riassunte le migliorie pili significative effettuate nel triennio di reglstrazione

EMAS 2016-2019:

> Chiusura delle finestre del sito produttivo (molino), effettuato nel 2017 per perseguire un miglioramento di
gestione della sicurezza alimentare delle produzioni, che ha consentito anche un migliocramento In terminl di
emissioni sonore,

> Installazione dl un sistema dl monitoragglo dei consumi dellen. eletirica che consenta i evidenzlare | consuml
parzializzat! per reparti/impianti, completato nel 2018.

> Sostituzione del sistema dl llluminazione del Molino nel reparto produzione con lampade al LED, completato a
gennalo 2018,

» Ottimizzazione del reparto dell’arla compressa con sostituzione In toto dei vecchl compressori dell’aria e del
relativo implanto disoleatore nel 2018, con nuovi impiant pil efficlent] dal punto dl vista energetico e dotati di
dispositivi dl prevenzione della contaminazione della condensa dl scarico, che dal gennaio 2019 sono scaricatl In
pubblica fognatura e non piti smalttti come rifiutl speclall non pericolosi (CER 161002).

> Effettuazione di studl, su richlesta della grande distribuzione, per Introdurre packaging alternativl per confeziohare
in atmosfera modificata; si tratta di packaging In plastica o accopplato che possano essere riciclati nella raccolta
differenziata, riducendo cosl Il carico di rifiutl a fine vita del prodotto. Studi completati con I'Inserdimento in gamma
di nuovi prodott! con questo tipo dl confezionamento, con Incart! flow pack, da settembre 2018,

In data 4 dicembre 2019 & stata effettuata la ripetizicne quadriennale della diagnos! energetica {audit energetico) al
sensl| del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, dal momento che I'azlenda Hentra nella categoria delle grandi imprese, dalla quale
sono emersi progett! di miglioramento che sono statl valutatl dalla direzione e, In parte, considerati ad integrazione del
Programma ambientale del triennio di certificazione EMAS in chiusura (2015-2022).

Di seguito si riporta In un‘unica tabella Il consuntivo del Programma ambientale ed energetico per 1l periode 2019-2022,
relativo al precedente triennio di registrazione EMAS, ed Il nuovo programma ambientale ed energetico per Il perlodo
2022-2025, relativo al nuovo triennlo di registrazione EMAS, con |'avanzamento al 01/09/2023.

Alcuni degll oblettivi del Programma ambientale ed energetico 2022-2025 sono la prosecuzione di oblettivi del
precedente Programma Ambientale ed energetico 2019-2022, non ancora scaduti 0 non ancora completati alla data di
emissione della DA Ed. 2022. In alcunl casl detti oblettivi sono stati rimodulati tenendo conto dell'evoluzione e dinamicita
dell'azienda e delle sue strategie future, anche sulla base del risultatl delle prestazioni ambientali ottenute nel recente
passato.
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DICHIARAZIONE AMBIENTALE

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO

Molinl Pivetd Spa rende pubblica e diffonde la presente Dichiarazione ambientale mediante {invi agli enti ed alle
autorita locali. La dichlarazione ambientale pub essere richlesta contattando Maria Resa Ghisellini @ Andrea Fetron con le
seguenti modallta:

s Indlrizzo di posta elettronica: hse®@piveitl i

o Recapito postale: Viz Renazzo, 67 — 44045 Renazzo (FE)

o Telefono: 051 — 900003

o Fax: 051 - 909210
La dichiarazione ambientale convalidata é anche scaricabife dal sito internet www. plvetti.it.

SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE AMBIENTALE E
CONVALIDA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Le Informazioni contenute nella Dichlarazione Amblentale sono agglomate e convalldate annualmente (con | datl
agglornati al 30 glugno dell'anno In corso). La prossima edizione generale della Dichlarazione Ambientale & prevista entro
settembre 2025 con | dati aggiomati al 30/06/2025.

VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

La Dichiarazione Amblentale Ed. 2022 (agg. dat al 30/06/2023) del 01/09/2023, & stata convalidata secondo il
Regolamento (CE) n. 1221/2009, con visita del settembre 2023 dall'Ente Verificatore:

CSQA Certificazionl S.r.l., Vla S.Gaetano, 74 — 36016 Thiene (VI)
Numero dl accreditamento EMAS IT-v-0005

L'esito della verifica e della convalida evidenzla come le informazion! contenute nella presente Dichiarazione Ambientale
siano attendiblll ed esatte e soddisfine le prescrizioni del Reg. (CE) n. 1221/2009 e s. m.; non & emerso alcun elemento
che possa mettere In dubblio Il rispetto degll obbligh! normativi applicablli In materia di ambiente, da parte
dell'organizzazione.
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